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AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-ISLE ljud- och RS485-
fördelare
Produktkod ABT-ISLE   ·   System för talat utrymningslarm › Centralutrustning

Gränssnittsmodul som fördelar centralenhetens 
fyrkanaliga RJ45-ljudutgång till fyra förstärkaringångar 
och ansluter systemet för talat utrymningslarm till andra 
system via en RS485-buss. DIN-skenmontering. EN 54-16.

› RS485-anslutning för integrering med andra system

› Fördelar 4 ljudkanaler till fyra RJ45-kontakter för 
förstärkare

› Lokal ljudingång med 8-polig skruvplint

› 16 adresser (0–F)

› Montering på DIN-skena TH 35

Produktbeskrivning

ABT-ISLE är en gränssnitts- och fördelningsmodul från Ambient System. Via dess RS485-anslutning ansluts 
systemet för talat utrymningslarm till andra system och enheter. Dessutom fördelar modulen de fyra analoga 
kanalerna i centralenhetens RJ45-ljudutgång till fyra RJ45-kontakter, som var och en leder en kanal till en 
förstärkaringång.

Lokala ljudkällor kan du ansluta till en 8-polig Phoenix-skruvplint (LOCAL AUDIO IN), som är kopplad direkt till 
RJ45-kontakten LOCAL AUDIO OUT. En separat RJ45-kontakt (PSM) är avsedd för anslutning av 
effekthanteringsenheten.

Varje modul har en egen adress som ställs in med en adressomkopplare (16 adresser, 0–F). Den första modulen i 
kedjan har adressen 0. Kapslingen monteras på en DIN-skena TH 35.

Tekniska data

Produktkod ABT-ISLE

Tillverkare Ambient System

Produktgrupp System för talat utrymningslarm › Centralutrustning

Anslutning RS485 (2 × RJ45), ljudingång (RJ45), 4 ljudutgångar för förstärkare (4 × 
RJ45), lokal ljudingång (8-polig Phoenix), PSM (RJ45)

Adresser 16 (0–F), adressomkopplare

Montering DIN-skena TH 35

EN 54-godkännande EN 54-16 (som en del av systemet)

CPR 1488-CPR-0500/W (MultiVES), 1438-CPR-0948 (smartVES)
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https://pap.fi/sv/tuote/abt-isle/


Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-ISLE (Ambient System)
CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet
Prestandadeklaration (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925
EU-försäkran om överensstämmelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025
CPR-certifikat (serie): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-systemet
Prestandadeklaration (DoP) (serie): MultiVES-systemet MULTIVES-20200525
EU-försäkran om överensstämmelse (serie): MultiVES-systemet Multives-DCE-20210101
Bruksanvisning (serie): MultiVES-system för talat utrymningslarm
Datablad (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm (Ambient System)
Bruksanvisning (serie): smartVES-system för talat utrymningslarm

Begär offert eller fråga mer
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-isle/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__ABT-ISLE_21072015_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__smartVES_CPR.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__DOP_smart_EN_PL_20230925.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__CE_smartVES_EN_20231025.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Certyfikat-CPR-EN54-16-MULTIVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-Of-Performance-MULTIVES-EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-Of-Conformity-CE-Multives_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__MULTIVES_manual_en_21102020.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet-smartVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__User-Manual-smartVES.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/abt-isle/

