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PANASONIC

Panasonic ABT-W6/AB A/B-vägghögtalare
Produktkod ABT-W6/AB   ·   System för talat utrymningslarm › Högtalare

Vägghögtalare för två oberoende A/B-högtalarlinjer, för 
utanpåliggande eller infälld montering. Två element, 
transformatorer och säkringar. EN 54-24.

› Godkänd enligt EN 54-24, CPR 1438-CPR-1145

› Två oberoende A/B-högtalarlinjer i samma högtalare

› Effektuttag 2 × 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W (100 V)

› Utanpåliggande eller infälld väggmontering

Produktbeskrivning

ABT-W6/AB är en vägghögtalare som ansluts till två oberoende A/B-högtalarlinjer. Den har två högtalarelement, 
två transformatorer och två separata keramiska anslutningsplintar med säkringar. Om den ena högtalarlinjen går 
sönder blir det inget ljudavbrott i det utrymme som högtalaren täcker.

Högtalaren kan monteras utanpåliggande eller infälld i vägg. Den kan också fästas i tak. Effekten väljs för vardera 
linjen med transformatorns uttag: 6, 3, 1,5 eller 0,75 W på en 100 V-linje. Kapslingen är av stål och färgen vit (RAL 
9003).

Tekniska data

Produktkod ABT-W6/AB

Tillverkare Panasonic

Produktgrupp System för talat utrymningslarm › Högtalare

Märkeffekt 2 × 6 W

Effektuttag (100 V) 2 × 6 / 3 / 1,5 / 0,75 W

Effektuttag (70 V) 2 × 3 / 1,5 / 0,75 / 0,37 W

Transformatorns impedans (100 V) 2 × 1 667 / 3 333 / 6 667 / 13 333 Ω
Elementets impedans 2 × 8 Ω
Frekvensområde 150–20 000 Hz

Känslighet (1 W, 4 m) 84 dB

Ljudtryck (1 W, 1 m) 97 dB

Ljudtryck (märkeffekt, 1 m) 104 dB

Spridningsvinkel 180° / 165° / 53° / 30° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHz)

EN 54-godkännande EN 54-24

CPR 1438-CPR-1145

Miljöklass Typ A, IP21C (EN 54-24)
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IP-klass IP32

Drifttemperatur −10…+55 °C

Luftfuktighet Under 95 %

Mått 260 × 180 × 80 mm

Vikt 2,25 kg

Färg Vit (RAL 9003)

Material Stål

Montering Skruvfästning, utanpåliggande eller infälld montering

Standarder BS 5839-8 (värmeskydd)

DC-linjeövervakning Kondensatorversion

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: ABT-W6/AB A/B-vägghögtalare
Datablad: ABT-W6/AB (Ambient System)
Installationsanvisning: ABT-W6/AB
CPR-certifikat: 1438-CPR-1145
Prestandadeklaration (DoP): ABT-W6/AB
Produktkatalog (serie): PAVA-systemet för talat utrymningslarm
EU-försäkran om överensstämmelse (serie): Ambient Systems brandlarmshögtalare FLS-DCE-20251112

Begär offert eller fråga mer
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-w6-ab/
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https://pap.fi/liitteet/pap/ABT-W6AB_datalehti.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251118_ABT-W6_AB_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251119_ABT-W6AB_um_mltl_online.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20250825_ABT-W6AB_1438-CPR-1145.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20200525_ABT-W6AB_DWU_DoP.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251112_FLS-DCE-20251112_EN_Fire_Alarm_Loudspeakers.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/abt-w6-ab/

