PAP GROUP
PART OF PROSERO

PANASONIC

Panasonic ABT-W6 vagghogtalare, vit

Produktkod ABT-W6 WHITE -

System for talat utrymningslarm > Hégtalare

Vit vagghogtalare pa 6 W for utanpaliggande eller infalld

montering. Stalkapsling. EN 54-24.

>

>

>

Godkand enligt EN 54-24, CPR 1438-CPR-0654
Utanpaliggande eller infalld vaggmontering
Effektuttag 6 / 3/ 1,5/ 0,75 W (100 V)

Finns &ven i svart (ABT-W6 BLACK)

Produktbeskrivning

ABT-W®6 ar en vagghogtalare pa 6 W som kan monteras utanpaliggande pa vagg eller infalld i vagg. Hogtalaren
kan ocksa monteras i tak. Enligt Panasonic lampar den sig till exempel for trapphus, korridorer, hotellrum,
klassrum, tekniska utrymmen, underjordiska parkeringshallar och utrymmen utan undertak.

Effekten valjs med transformatorns uttag: 6, 3, 1,5 eller 0,75 W pad en 100 V-linje. Kapslingen ar av stal. Den har
produkten ar vit (RAL 9003). Den svarta versionen ar ABT-W6 BLACK. Foér DC-linjedvervakning finns versionen
ABT-W6C med kondensator.

Tekniska data

Produktkod

Tillverkare

Produktgrupp

Markeffekt

Effektuttag (100 V)
Effektuttag (70 V)
Transformatorns impedans (100 V)
Elementets impedans
Frekvensomrade
Kanslighet (1 W, 4 m)
Ljudtryck (1 W, 1 m)
Ljudtryck (markeffekt, 1 m)
Spridningsvinkel

EN 54-godkannande

CPR

Miljoklass

ABT-W6 WHITE

Panasonic

System fér talat utrymningslarm > Hogtalare
6 W

6/3/15/7075W

3/15/0757 037 W
1667/3333/6667/13333Q

3Q

120-20 000 Hz

79dB

94 dB

101 dB

180° / 180° / 163" / 80° (500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 4 kHZ)
EN 54-24

1438-CPR-0654

Typ A, IP21C (EN 54-24)
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https://pap.fi/sv/tuote/abt-w6-white/

IP-klass IP32

Drifttemperatur -10..+55 °C
Luftfuktighet Under 95 %
Matt 260 x 180 x 80 mm
Vikt 175 kg
Farg Vit (RAL 9003)
Material Stal
Montering Skruvfastning, utanpaliggande eller infalld montering
Standarder BS 5839-8 (varmeskydd)
DC-linjedvervakning Kondensatorversion ABT-W6C
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hogst upp pa bladet).

Datablad: ABT-\W6 vagghdgtalare

Datablad: ABT-W6 (Ambient System)

Installationsanvisning: ABT-W/6

CPR-certifikat: 1438-CPR-0654

Prestandadeklaration (DoP): ABT-\W/6

Produktkatalog (serie): PAVA-systemet for talat utrymningslarm

EU-férsakran om éverensstdmmelse (serie): Ambient Systems brandlarmshdgtalare FLS-DCE-20251112

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/abt-w6-white/
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https://pap.fi/liitteet/pap/ABT-W6_datalehti.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251118_ABT-W6_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20200408_ABT-W6_manual.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20200610_ABT-W6_1438-CPR-0654.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20200525_ABT-W6_DWU_DoP.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251112_FLS-DCE-20251112_EN_Fire_Alarm_Loudspeakers.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/abt-w6-white/

