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EMEX

Anslutningskort 2 (extra plint för larmknappar)
Produktkod 921002   ·   Nödbelysning › Tillbehör

Anslutningskort (Emex Connector board 2) med vilket driftspänningslinjen för MX-nödbelysningen 
förlängs vid larmknappen 4433 i samma kabeldragning som COM-slingan.

› Förlänger MX-armaturernas 24 V-driftspänningslinje vid larmknappen

› Enligt tillverkaren för larmknappen 4433

› Anslutningskortet har plintar för + och −

› Seriens övriga kort: för detektorsocklar (921001) och I/O-enheter (921003)

Produktbeskrivning

Connector board 2 är ett anslutningskort från Emex för utrymningsskyltar och nödbelysning i MX-serien. MX-
armaturerna behöver utöver COM-slingan en separat driftspänningslinje på 24 V (E+ och E−), som matas till 
exempel av MX Power Box. När armaturerna och andra slingenheter har kabeldragits i samma sträckning måste 
driftspänningen förlängas även vid de enheter som saknar egna plintar för den.

Med anslutningskort 2 förlängs driftspänningslinjen vid larmknappen. Enligt tillverkarens produktkatalog är kortet 
avsett för Panasonics larmknapp 4433. Kortet ingår i en serie med tre anslutningskort:

› Connector board 1 (921001): detektorsocklar

› Connector board 2 (921002): larmknappar (4433)

› Connector board 3 (921003): I/O-enheter och ljudlarmdon (4487, 4482, 4461, 4462)

MX-armaturerna monteras i den analoga sockeln 3312FLW eller 3312W, till vilken både COM-slingan (SA och SB) 
och driftspänningen (E+ och E−) ansluts. Tillverkaren rekommenderar högst 35–40 armaturer per 
driftspänningslinje.

Tekniska data

Produktkod 921002

Tillverkare Emex

Produktgrupp Nödbelysning › Tillbehör

Produktnummer (Emex) 921002

Användning Larmknapp 4433

Anslutning Matningslinjens + och −

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog: Emex-produkter och reservdelar
Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light
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https://pap.fi/sv/tuote/connection-board-2-lisliitin-palopainikkeet/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/emex__EMEX_product-range-and-spareparts_final.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_mx25_mx40_mxlight_mew02732_rev_9.pdf

