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Skanna: produktsida och dokument E

PANASONIC

Panasonic ETHY20MD_IIC Ex-trumpethogtalare 25

W, rostfritt stal

Produktkod ETHY20MD_IIC -

System for talat utrymningslarm > Ex-hégtalare

Ex-trumpethégtalare pa 25 W for explosionsfarliga

utrymmen med gas och damm (Ex-zon 1, 2, 21 och 22).
Konstruktion i rostfritt stal, IP66, markning Ex db IC Gb.

>

>

>

>

Ex-markning Ex db IIC Gb, Ex tb IlIC Db

Ex-zon 1, 2, 21 och 22

Effektuttag 6 / 12 / 20 / 25 W (100 V)

P66, rostfritt stal

Produktbeskrivning

ETHY20MD_IIC ar en Ex-trumpethdgtalare pa 25 W fér explosionsfarliga utrymmen dar explosiv gas eller
explosivt damm kan forekomma. Enligt Panasonic ar den avsedd for industri- och marina miljder dar det behodvs
tydliga talutrop, explosionsskydd och langvarig hallbarhet under kravande forhallanden.

Hogtalaren lampar sig for Ex-zon 1, 2, 21 och 22. Markningen ar Ex db IIC Gb, Ex tb IlIC Db, Il 2GD T6 Ts. Enligt
Panasonic tal kapslingsklassen IP66 de kravande forhallandena vid havs- och landanlaggningar. Konstruktionen i
rostfritt stal forbattrar korrosionsbestandigheten. Effekten valjs pa 100 V-linjen: 6, 12, 20 eller 25 W.

Samma hégtalares [IB+H2-version ar ETHY20MD_IIB+H2. Modellen i aluminium ar ETH20MD_IIC.

Tekniska data

Produktkod
Tillverkare
Produktgrupp
Markeffekt
Effektuttag (100 V)

Frekvensomrade

Ljudtryck (markeffekt, 1 m)
ATEX-klassning

Ex-zoner

Standarder

IP-klass

Drifttemperatur

Luftfuktighet

ETHY20MD_IIC

Panasonic

System fér talat utrymningslarm > Ex-hégtalare
25 W

6/12/20/25W

650-10 000 Hz (6 W), 450-9 000 Hz (12 /), 400-9 000 Hz (20 W),
350-10 000 Hz (25 W)

112 dB

Ex de mb lIC Gb, Ex mb tb llIC Db, Il 2GD T6 T5
1,221, 22

EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

IP66

-20.+60 °C

Under 95 %

PAP Group Oy - Angsvagen 25 A, 01300 Vanda, Finland - +358 29 000 1112 - info@pap.fi - pap.fi - FO-nummer 2059299-8 1/2


https://pap.fi/sv/tuote/ethy20md-iic/

Matt @ 270 x 400 mMm

Vikt 7 kg
Material Rostfritt stal
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hégst upp pa bladet).

Datablad: ETHY20MD Loud (Ambient System)

Produktkatalog (serie): PAVA-systemet for talat utrymningslarm

Tekniskt datablad (serie): PAVA-systemet fér talat utrymningslarm

EU-férsakran om 6verensstdmmelse (serie): Ambient Systems hogtalare LS-DCE-20251112

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/ethy2o0md-iic/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251118_ETHY20MD-LOUD_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_pava_mew03049_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251112_LS-DCE-20251112_Loudspeakers.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/ethy20md-iic/

