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EMEX

MX40-piktogramskylt 4 mm, E3/E3 nedåt/nedåt
Produktkod 970013   ·   Nödbelysning › MX-armaturer

Dubbelsidig piktogramskylt för MX40-utrymningsskylten: pil nedåt på båda sidorna (E3/E3). Skylten 
skjuts in i armaturens stomme, och armaturens läsavstånd är 40 m.

› Dubbelsidig: pil nedåt på båda sidorna (E3/E3)

› För stommar till MX40-utrymningsskylten

› Läsavstånd 40 m (EN 1838)

› Mått 200 × 400 mm

› Skjuts in: snäpper fast och låses med skruv

Produktbeskrivning

Den här piktogramskylten för Emex MX40 är en dubbelsidig utrymningsskylt med en pil nedåt på båda sidorna 
(tillverkarens beteckning E3/E3). Skylten monteras i stommen till MX40-utrymningsskylten, som belyser hela 
skylten både i normalläge och i nöddrift. Den färdiga utrymningsskylten har ett läsavstånd på 40 m.

Skylten uppfyller kraven i standarden EN 1838: luminansen i det gröna området är minst 2 cd/m², kontrasten 
mellan det vita och det gröna området är 1:5–1:15 och kontrasten inom samma färg är under 1:10. Symbolerna 
följer standarden EN ISO 7010.

Kompatibilitet

Skylten passar MX40-stommarna 840100 (1 h), 840300 (3 h) och 840302 (svart, 3 h). Den dubbelsidiga skylten kan 
inte användas i RX-modellerna, där skylten alltid är enkelsidig. En färdig utrymningsskylt består av en stomme, 
den analoga sockeln 3312FLW/3312W och en piktogramskylt, som beställs separat.

Installation

Skylten skjuts in i stommens monteringsprofil tills den snäpper fast och låses med fästskruven. Till sist vrids 
skylten i rätt riktning.

Tekniska data

Produktkod 970013

Tillverkare Emex

Produktgrupp Nödbelysning › MX-armaturer

Mått 200 × 400 mm

Märkning E3/E3

Konstruktion Dubbelsidig

Läsavstånd 40 m (i MX40-armaturen)

Kompatibilitet MX40-stommar 840100 (1 h), 840300 (3 h) och 840302 (svart, 3 h)

Standarder EN 1838, EN ISO 7010
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Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog: Emex-produkter och reservdelar
Tekniskt datablad (serie): MX25, MX40 och MX Light
Tekniskt datablad (serie): Emex MX40

Begär offert eller fråga mer
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx40-4mm-pictogram-e3-e3-alas-alas-kilpi/
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