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EMEX

Stomme for MX40-utrymningsskylt, 1 h

Produktkod 840100 : No&dbelysning > MX-armaturer

Stomme fér den adresserbara MX40-utrymningsskylten
med 1 timmes drifttid. Ansluts till COM-slingan i
Panasonics brandlarmsystem, som kontinuerligt
dvervakar armaturens skick.

> Adresserbar, 6vervakas fran Panasonics brandlarmcentral
> Lasavstand 40 m

> Drifttid1h, NiIMH 1,2 V

> Monteras i analog sockel 3312FL\W//3312W i tak eller pa

vagg
> Automatiskt funktions-, batteri- och drifttidstest

> Piktogrammet bestalls separat, enkel- eller dubbelsidigt

Produktbeskrivning

MX40 ar en adresserbar utrymningsskylt, vars stomme (monteringsprofil, elektronik och batteri) férses med ett
separat bestallt piktogram. Armaturen ar standigt tdnd: hela piktogrammet ar belyst bade i normallage och i
nddlage, och vid stromavbrott haller det interna batteriet ljuset tant i 1 timme. Lasavstandet ar 40 m. Armaturen
passar for torra inomhusutrymmen, sdsom hotell, sjukhus, kontor och képcentrum.

Armaturen ansluts till COM-slingan i Panasonics brandlarmsystem, sa centralen dvervakar dess skick och
rapporterar fel. Enheten utfér automatiskt ett funktionstest, ett batteritest och minst en gdng om aret ett
drifttidstest. Indikatorn visar statusen: grén = normal, blinkande grén = idrifttagningstest, réd = LED-fel, blinkande
rod = batterifel eller underkant drifttidstest.

Installation

Stommen fasts i Panasonics analoga sockel 3312FL\W eller 3312\, som kan monteras i tak eller pa vagg. COM-
slingan ansluts till sockelns plintar SA och SB och 24 V-driftspanningslinjen till plintarna E+ och E-; driftspanningen
fas till exempel fran nataggregatet MX Power Box. Adressen (001-253) stalls in med adresseringsverktyget 4414 i
laget NORMAL (EBL512 G3). Piktogrammet skjuts in i profilen tills det snapper fast och lases med en skruv. Som
tillbehor finns gangstangsplattan 920013,

Tekniska data
Produktkod 840100
Tillverkare Emex
Produktgrupp Noédbelysning > MX-armaturer
Lasavstand 40m
Driftspanning 24 V DC (tillatet 12-32 V DC)
Ljuskalla LED
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Effektférbrukning
Batteri

IP-klass

Material
Drifttemperatur
Produkthummer (Emex)
COM-slingans strém
Drifttid

Matt

Vikt

Farg

Luftfuktighet
Adressomrade
Montering

Standarder

Dokument

0,7 W (batteriet fulladdat), 1.1 W (batteriet laddas)
NiMH 1,2 V

P41

Polykarbonat (PC), akryl

0.+55°C

840100

1,9 mMA (vila), 1,5 mA (aktiv)

1h

102 x 411 x 300 mm (H x B x D)

705 g (med batteri)

Vit

Max. 95 % RH, icke-kondenserande

001-253

Tak- eller vaggmontering, analog sockel 3312FL\W/3312W/
EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hoégst upp pa bladet).

Tekniskt datablad: MX-armaturer

Certifikat: EU-férsakran om dverensstammelse
Certifikat: Forsakran om kompatibilitet
Installationsanvisning: MX-armaturer

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/mx40-opasvalo-runko-1h/
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https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Technical_description_Panasonic_MXEmergencyAndExitLights_Rev4_2025.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/doc_mx_series.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Compatibility-statement-EMEX-Signed.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Emex_MX_installation_manual_rev1.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/mx40-opasvalo-runko-1h/

