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PANASONIC

Panasonic 6296 IP67 konventionell varmedetektor
72°C
Produktkod 41490 - Brandlarmsystem > Faltenheter > Konventionella detektorer

Konventionell varmedetektor med fast
utlésningstemperatur pa 72 "C. Den IP67-klassade
detektorn ar avsedd for utomhusutrymmen och for

inomhusutrymmen med hdg luftfuktighet. =

> Fast larmtemperatur 72 °C, EN 54-5 klass BS / L§ L

> P67 - for utomhusutrymmen och fuktiga utrymmen . g - !}

> Drifttemperatur -40..+465 °C ‘ - =
B

> Bestaende larm: aterstalls forst fran centralen - B Q'

> Anslutning fér extern indikator = -

> ATEX Exic, gas- och dammiljoer (zon 2 och 22)

Produktbeskrivning

Panasonic 6296 ar en konventionell varmedetektor som ger larm vid den fasta temperaturen 72 °C. Detektorn ar
avsedd for utomhusutrymmen och for sddana inomhusutrymmen dar luftfuktigheten ar hég. Detektorn hér till
serien 6295-6298, vars modeller skiljer sig at i larmtemperatur (57, 72, 87 och 117 "C).

Detektorns avkannande del bestar av en varmeupptagande platta och en bimetallbrytare, och den uppfyller
kraven i EN 54-5 i klass BS. Detektorn ger ett bestaende larm: larmet och detektorns indikator férblir aktiva aven
om temperaturen sjunker, tills larmet kvitteras fran centralen. En extern indikator kan anslutas till detektorn, till
exempel parallellindikatorn 2218. Modellen ar aven ATEX-godkand (Ex ic) for anvandning i klassade gas- och
dammiljéer via ett galvaniskt skiljesteg; da far ingen extern indikator anslutas.

Installation

Detektorn ansluts till brandlarmcentralens konventionella detektorslinga, och till slingans sista enhet ansluts ett
andmotstand som passar centralen. Kopplingsdosan monteras i taket, och en till tre kabelgenomféringar
(kabeldiameter 4-8 mm) kan monteras i den. Ledardimensionen ar 0,6-1,2 mm (0,3-1,13 mm?). Detektorn fasts i
dosan med tva skruvar. Funktionen kan testas till exempel med testutrustningen Solo eller Testifire.

Tekniska data
Produktkod 41490
Tillverkare Panasonic
Produktgrupp Brandlarmsystem > Faltenheter > Konventionella detektorer
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Matt @ 100 x 75 mm

IP-klass IP67

LED Rod

Drifttemperatur -40..+65 °C

Larmtemperatur 72 ‘C (EN 54-5 klass BS)

EN 54-godkannande EN 54-5

VdS-godkannande G223022

CPR 0786-CPR-21787

Material Flamskyddad ABS och polykarbonat

Driftspanning 12-30 V DC (nominellt 24 V DC)

Strémférbrukning (vila) 0 mA

Strémférbrukning (larm) 35 mA

Luftfuktighet Max. 95 % RH, icke-kondenserande

Anslutning Snabbkopplingsplintar, ledare @ 0,6-1,2 mm

ATEX-klassning IIC5; GExicllCT5Gec X, 11 3D Exic llIC T100 *C Dc X (-40 ‘C < Ta < +65
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hoégst upp pa bladet).

Tekniskt datablad: Konventionella detektorer i 629x-serien

Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr ESSC-FP0023-10 (0786-CPR-21786 (6295), 0786-CPR-21787 (6296))
Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet for produktens prestanda, nr 2531-CPR-232.1193

Certifikat: VdS-godkannande, nr G 223022

Certifikat: EU-forsakran om éverensstammelse, nr ESSC-F00023-08

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-6296-ip67-80c-lampoilmaisin-konvention/
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