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PANASONIC

Panasonic AU002 utblåsningssats
Produktkod 60312   ·   Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Utblåsningssats för Aspect-detektorn. Leder frånluften 
bort eller tillbaka till det övervakade utrymmet och 
dämpar fläktljudet.

› Snäpps fast i detektorns utblåsningsöppning utan verktyg

› Två utblåsningsrör, vardera upp till 4 m

› Dämpar fläktljudet med 5–10 dB

Produktbeskrivning

AU002 är Panasonics utblåsningssats för den aspirerande rökdetektorn Aspect. Med satsen kan två 
utblåsningsrör på upp till 4 m anslutas till detektorn. Frånluften leds bort från detektorn eller tillbaka till det 
övervakade utrymmet om det finns en tryckskillnad mellan utrymmena.

Enligt Panasonics tekniska beskrivning används minst 0,5 m utblåsningsrör i dammiga utrymmen och frysrum. 
Satsen dämpar också fläktljudet med 5–10 dB. Utblåsningsrörens längd räknas in i rörsystemets totala längd.

Tekniska data

Produktkod 60312

Tillverkare Panasonic

Tillverkarens kod AU002

Produktgrupp Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Kompatibilitet Aspect AE2010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog (serie): Aspect AE2010-tillbehör
Tekniskt datablad (serie): Aspect AE2010

Begär offert eller fråga mer: försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
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https://pap.fi/sv/tuote/panasonic-au002/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__ll_ae2010_acc_mew01860_rev_11.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_ae2010_mew01855_rev_16.pdf

