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PANASONIC

Panasonic DIAMANT skyddsfilter för flödessensorn
Produktkod 60301   ·   Aspirerande rökdetektering › Filter och underhåll

Filtermodul som skyddar Aspect-detektorns 
flödessensor, med slangar. Byts vid den årliga servicen.

› Skyddar flödessensorn mot partiklar och kondens

› Uppsamlad smuts syns genom den genomskinliga 
fronten

› Byts årligen eller vid servicekod 5

Produktbeskrivning

DIAMANT är Panasonics filtermodul som skyddar flödessensorn i den aspirerande rökdetektorn Aspect mot 
partiklar och kondens. Som reservdel levereras den som en sats med de slangar som behövs.

DIAMANT är gjuten av klar plast, så uppsamlade partiklar syns i dess front när huvudfilterkassetten tagits bort. 
Den byts vid den årliga inspektionen eller när detektorn ger servicekod 5. Flödessensorn kan samtidigt rengöras 
med sprutan SS 001.

Tekniska data

Produktkod 60301

Tillverkare Panasonic

Tillverkarens kod DIAMANT

Produktgrupp Aspirerande rökdetektering › Filter och underhåll

Bytesintervall Årligen eller servicekod 5

Kompatibilitet Aspect AE2010

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog (serie): Aspect AE2010-tillbehör
Tekniskt datablad (serie): Aspect AE2010

Begär offert eller fråga mer: försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
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https://pap.fi/sv/tuote/panasonic-diamant/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__ll_ae2010_acc_mew01860_rev_11.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_ae2010_mew01855_rev_16.pdf

