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PANASONIC

Panasonic PL 253-3 provtagningsrör Ø 25 mm, rött, 
3 m
Produktkod 60137   ·   Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Rött 25 mm provtagningsrör av plast för Aspect-
detektorns rörsystem, längd 3 m. Slät insida (Ra 1,6).

› Ytterdiameter 25 mm, rött

› Inre ytjämnhet Ra 1,6 minskar ansamling av damm och 
bakterier

› Längd 3 m

› Plaströr upp till +60 °C

Produktbeskrivning

PL 253-3 är Panasonics röda 25 mm provtagningsrör av plast för rörsystemet till den aspirerande rökdetektorn 
Aspect. Röret är 3 m långt. Enligt tillbehörslistan minskar den inre ytjämnheten Ra 1,6 ansamlingen av damm och 
bakterier och underlättar röktransporten.

Enligt Panasonics tekniska beskrivning kan plaströr användas upp till +60 °C, och enligt EN 54-20 och VdS ska 
rördelarna uppfylla minst klass 1131 i EN 61386-1. Skarvar görs med förtätade muffar och böjar, och rören kapas 
med röravskäraren ELOCUT2.

Tekniska data

Produktkod 60137

Tillverkare Panasonic

Tillverkarens kod PL 253-3

Produktgrupp Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Diameter 25 mm

Färg Röd

Längd 3 m

Drifttemperatur Upp till +60 °C

Standarder EN 61386-1, klass 1131

PAP Group Oy · Ängsvägen 25 A, 01300 Vanda, Finland · +358 29 000 1112 · info@pap.fi · pap.fi · FO-nummer 2059299-8 1 / 2

https://pap.fi/sv/tuote/panasonic-pl-253-3/


Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Produktkatalog (serie): Aspect AE2010-tillbehör
Tekniskt datablad (serie): Aspect AE2010

Begär offert eller fråga mer
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/panasonic-pl-253-3/
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