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PULSAR

Pulsar EN54C-2A7 stromforsorjning for brandlarm
27,6 V / 2 A, for batterier 2 = 7 Ah

Produktkod 61441 - Aspirerande rokdetektering > Stromforsorjning

Strémférsérining 27,6 V enligt EN 54-4 fér brandlarm- och
provtagningsutrustning. Kontinuerlig utstrom 1,6 A, plats
for tva batterier pa 7 Ah. LED-indikering, rétt stalholje.

> Godkand enligt EN 54-4 och EN 12101-10, CPR 1438-
CPR-0628

> Utgang 27,6 V DC, kontinuerligt 1,6 A (kortvarigt 2 A)

> Batterier 2 x 7 Ah (hogst 9 Ah), laddstrom 0,4 A

> Relder for natbortfall (EPS) och summafel (ALARM)

> Tva utgangar AUX1 och AUX2, sakringsskyddade

Produktbeskrivning

EN54C-2A7 ar en stromforsdrining i Pulsars EN54C-serie for utrustning i brandlarmsystem, till exempel
aspirerande rokdetektorer. Den ar testad enligt EN 54-4 och EN 12101-10 och har intyget 1438-CPR-0628 utfardat
av CNBOP-PIB. Enheten matar 27,6 V DC till tva sakringsskyddade utgangar (AUX1 och AUX2) och laddar
reservbatterierna. Den kontinuerliga utstrdmmen ar 1,6 A och den kortvariga hégst 2 A (5 min). Holjet rymmer tva
batterier pa 7 Ah.

Enheten 6vervakar natspanningen, batteriet och utgangarna. Natbortfall (EPS, 10 s fordrdjning) och summafel
(ALARM) signaleras med relaer, och héljet har en sabotagebrytare. Skydden omfattar kortslutnings-,
overbelastnings- och dverspanningsskydd samt djupurladdnings- och polaritetsskydd fér batteriet. Statusen visas
med lysdioder. Holjet ar av rédlackerad stalplat (RAL 3001) med Las.

Tekniska data
Produktkod 61441
Tillverkare Pulsar
Tillverkarens kod EN54C-2A7
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Stromférsoérjning
Matningsspanning 230 VAC, 50 Hz
Stromforbrukning 0,58 A(230 V AC)
Utgangsspanning 276V DC
Utgangsstrom 1,6 A kontinuerligt, 2 A kortvarigt (5 min)
Uteffekt 56,8 W (verkningsgrad 88 %)
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Batteribank 2 x 7 Ah (hogst 9 Ah)
Batteriets laddstrom 04 A
Utgangar AUX1, AUX2
Relaer EPS och ALARM, 1A/ 30V DC
Sakringar FBAT F5 A, FAUX1-2 F4 A
IP-klass IP30
Skyddsklass I
Drifttemperatur -5.+40 °C
Lagringstemperatur -25..+60 °C
Luftfuktighet 20-90 %
Farg R&d (RAL 3001)
Matt 330 x 305 x 82 mm (+*8 mm) (B x H x D)
Vikt 3.6 kg (utan batterier)
EN 54-godkannande EN 54-4
Standarder EN 12101-10
CPR 1438-CPR-0628
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hogst upp pa bladet).

Datablad (serie): EN54C-stromforsorjningsaggregat

Bruksanvisning (serie): EN54C-stromforsérjningsaggregat

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet for produktens prestanda, nr 1438-CPR-0628
Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr DoP/EN54C_EN54C-LCD/2019/1
Certifikat: CNBOP-PIB-anvandningsgodkannande (Polen), nr 5222/2024
Tekniskt datablad: Mattritning EN54C-2A7

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/pulsar-ens4c-2a7/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/pulsar__EN54C_series_datasheet_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/pulsar__EN54C_series_manual_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/pulsar__EN54C_CPR_certificate_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/pulsar__EN54C_DoP_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/pulsar__EN54C_CNBOP_approval_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/pulsar__EN54C-2A7_drawing.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/pulsar-en54c-2a7/

