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Securiton ASD 2001 aspirerande rokdetektor, 1 ror

Produktkod 61450 -+ Aspirerande réokdetektering > Detektorer och sensorer

Aspirerande rokdetektor i ASD 2000-serien: 1 rér, plats for
en roksensor SSD 1030 (bestalls separat),

overvakningsyta upp till 3 000 m?. Installningar via ® saoummon
Bluetooth. EN 54-20. o O

> Testad enligt EN 54-20, klass A, Boch C
> Overvakningsyta upp till 3 000 m?

> 1 provtagningsror, 1 x SSD 1030, separat
luftflodesdvervakning per ror

> Installningar och underhall med appen SecuriSmoke
MobileConfig (BLE)

> Rorprojektering med ASD PipeFlow 3D

Produktbeskrivning

ASD 2001 ar en aspirerande rékdetektor i Securitons serie SecuriSmoke ASD 2000. Den har 1 ror och plats for en
roksensor SSD 1030, som bestalls separat. Sensorns larmkanslighet ar 0,01-30 %/m. Luftflddet dvervakas per ror,
sa att en avvikelse kan harledas till ratt kanal.

Installningar, idrifttagning och underhall gérs med appen SecuriSmoke MobileConfig via Bluetooth (BLE).
Rorsystemet kan projekteras ovanpa planritningen med ASD PipeFlow 3D. Enheten snapps fast pa
monteringsplattan MOP 200x, som kan monteras pa vaggen i férvag.

Granssnitten ar relder, ingangar och en utgang med &ppen kollektor. Holjet ar antracitgratt (NCS S 8005 R80B)
med kapslingsklass IP54.

Tekniska data
Produktkod 61450
Tillverkare Securiton
Tillverkarens kod ASD 2001 (11-2100003-01-01)
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Detektorer och sensorer
Driftspanning 14-30 V DC (nominellt 24 V DC)
Strémférbrukning (vila) =412 mA (24 V DC)
Strémférbrukning (larm) = 425 mA (24 V DC)
Provtagningsror 1
Sensorer 1 x SSD 1030 (bestalls separat)
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Kanslighetsomrade (larm) 0,01-30 %/m

Detektorklass EN 54-20, klass A, Boch C
Overvakningsyta Upp till 3 000 m?
Stoérsta roérlangd 400 m (avlagsnaste halet 150 m)
Hogsta antal provtagningshal A 31,B 80, C120
Provtagningshalets diameter 2-7 mm
Bluetooth BLE (SecuriSmoke MobileConfig)
Ljudtrycksniva 21-40 dB(A)
IP-klass P54
Drifttemperatur -20..+60 'C
Lagringstemperatur -30..+70 °C
Material PC-ABS, UL 94-Vo
Farg Antracit (NCS S 8005 R80B)
Matt 265 x 431 x 148,8 mm
Vikt 3 415 g (med sensor)
EN 54-godkannande EN 54-20
VdS-godkannande G 225014
CPR 0786-CPR-21864
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hoégst upp pa bladet).

Datablad: ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004

Tekniskt datablad: ASD 2001

Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet fér produktens prestanda, nr 0786-CPR-21864
Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr CPR-11-25-114

Certifikat: EU-forsakran om dverensstammelse

Certifikat: VdS-godkannande, nr G 225014

Dokument: Idrifttagningsprotokoll ASD 2001, ASD 2002, ASD 2004
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-asd-2001/

PAP Group Oy - Angsvagen 25 A, 01300 Vanda, Finland - +358 29 000 1112 - info@pap.fi - pap.fi - FO-nummer 2059299-8 2/2


https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD_2001_ASD_2002_ASD_2004_DS_T140915en_1.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD_2001_TD_T140925en_1.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD200x_CoP_20250630_0786-CPR-21864deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD200x_DoP_20250701_CPR-11-25-114deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD200x_DoC_20250630deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD200x_VdS_20250630_20290629_G225014deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD_2001_ASD_2002_ASD_2004_CP_T140921en_1.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/securiton-asd-2001/

