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SECURITON

Securiton ASD 535-4 aspirerande rokdetektor, 2 ror

Produktkod 61307 - Aspirerande rokdetektering > Detektorer och sensorer

Aspirerande rokdetektor fér medelstora och stora
dvervakningsomraden. Tva provtagningsror och ® — GJ-
roknivaindikator, sensorerna SSD 535-3 bestalls separat.
EN 54-20, klass A, B och C.

> Testad enligt EN 54-20, klass A, Boch C
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> Overvakningsyta upp till 5 760 m2, upp till 2 x 300 m rér
> Plats for tva SSD 535-3, larmkanslighet 0,02-10 %/m

> Fyra modulplatser (RIM 35, SIM 35, XLM 35, MCM 35)

> |IP54, drifttemperatur -30..+60 °C

Produktbeskrivning

ASD 535-4 ar en aspirerande rékdetektor i Securitons SecuriSmoke-serie fér medelstora och stora
6vervakningsomraden. Den har tva provtagningsrdr och plats for tva réksensorer SSD 535-3, som bestalls separat.
Den uppmatta roknivan visas pa lockets stapeldiagram. Luftflédesdvervakningen upptacker igensatta och
avbrutna rér.

Idrifttagning och installningar goérs pa enheten (EasyConfig) eller med programmet ASD Config. Rorsystemet kan
dimensioneras med ASD PipeFlow. Flakten har fem hastighetsnivaer.

| de fyra modulplatserna kan man montera relaenheter RIM 35 (hdgst tva), natverksmodulen SIM 35,
slingmodulen XLM 35 och minneskortsmodulen MCM 35, | tvarérsmodellen har varje rér en egen roksensor, sa att
det larmande rorsystemet kan sarskiljas.

Tekniska data
Produktkod 61307
Tillverkare Securiton
Tillverkarens kod ASD 535-4 (11-2000018-01-02)
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Detektorer och sensorer
Driftspanning 10,5-30 V DC
Stréomforbrukning (vila) ~ 290 mA (24 V DC)
Strémférbrukning (larm) =~ 385 mA (24 V DC)
Provtagningsror 2
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Sensorer

Kanslighetsomrade (larm)
Kanslighetsomrade (férlarm)
Detektorklass
Overvakningsyta

Stoérsta rorlangd

Hogsta antal provtagningshal
Provtagningshalets diameter
Platser for tilldggsmoduler
Display

Ljudtrycksniva

IP-klass

Drifttemperatur
Lagringstemperatur

Material

Matt

Vikt

EN 54-godkannande
VdS-godkannande

CPR

2 x SSD 535-3 (bestalls separat)
0,02-10 %/m

0,002-9 %/m

EN 54-20, klass A, Boch C

Upp till 5 760 m?

2x300 M
A2x18,B2x56,C2x120

2-7 mm

4 (RIM 35, SIM 35, XLM 35, MCM 35)
Roknivaindikator (stapeldiagram)
34-41 dB(A) / 1 m (flaktnivaer 1-V)
IP54

-30..+60 'C

-30..+70 °C

ABS-blandning, UL 94-Vo

265 x 397 x 148 mm (B x H x D)

3 555 g (med sensor)

EN 54-20, EN 54-27

G 208154

0786-CPR-20600

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hdgst upp pa bladet).

Datablad: ASD 535

Tekniskt datablad: ASD 535

Installationsanvisning: ASD 535

Bruksanvisning: Underhallsanvisning ASD 535

Bruksanvisning: Underhallsanvisning ASD 535 (EN)
Installationsanvisning: dppning av holjet pa ASD 533 och ASD 535
Certifikat: CPR-intyg om kontinuitet fér produktens prestanda, nr 0786-CPR-20600
Certifikat: Prestandadeklaration (DoP), nr CPR-11-13-101

Certifikat: EU-forsakran om dverensstammelse

Certifikat: VdS-godkannande, nr G 208154

Dokument: Idrifttagningsprotokoll ASD 535

Bruksanvisning (serie): ASD Config 2.6.0

Produktkatalog (serie): material fér provtagningsrdor ASD 531-535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Broschyr (serie): SecuriSmoke ASD

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-asd-535-4/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DS_T131193en_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_TD_T131192en_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_IM_T140333en_f.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_MD_T140352fi_f.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_MD_T140352en_f.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_OM_T131389_deenfrit_a.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_CoP_20160816_0786-CPR-20600deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DoP_20160826_CPR-11-13-101deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DoC_20231114deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_VdS_20230106_20270105_G208154deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_IP_CD_T131199deenfrit_b.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD_Config_V260_SW_T140906en_1.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_V2.0_EN_831055.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/securiton-asd-535-4/

