PAP GROUP
PART OF PROSERO

SECURITON

Securiton BE 25 ABSRED rorboj 90°, ABS, rod, 10 st.

Produktkod 61362 - Aspirerande rékdetektering > Ror och installationstillbehér

Svept 90’ rérbdj for 25 mm rétt provtagningsror av ABS. 10 st.

> Provtagningsror @ 25 mm, rod ABS

> Forpackning med 10 st.

> Drifttemperatur -30..+60 °C (Securitons katalog)

> Securitons VdS-godkanda rormaterial for ASD-detektorer

Produktbeskrivning

BE 25 ABSRED ar Securitons svepta 90" rorbdj for 25 mm provtagningsror av ABS. Bdjen limmas fast pa réret.

Enligt Securitons katalog ingar provtagningsrérets material i detektorns VdS-godkannande, sa rérsystemet byggs
av delar som Securiton godkant och fortecknat. ABS-delarna ar réda med ytterdiametern 25 mm och limmas med
Glue 250 ABS. ABS-rérsystemets drifttemperatur ar -30..+60 °C.

Tekniska data
Produktkod 61362
Tillverkare Securiton
Tillverkarens kod BE 25 ABSRED (11-2300050-01-01)
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Rér och installationstillbehor
Diameter 25 mm (ytter)
Material ABS
Farg Rod
Foérpackningsstorlek 10 st.
Drifttemperatur -30..+60 'C
Kompatibilitet ASD 531, ASD 532, ASD 533, ASD 535, ASD 2000
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hogst upp pa bladet).

Datablad: BE 25 ABSRED
Produktkatalog (serie): material for provtagningsrdr ASD 531-535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-be-25-absred/
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-be-25-absred/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__BE25ABSRED_ABS001_DS_Bisson_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/securiton-be-25-absred/

