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SECURITON

Securiton Clip 5.0 PA provtagningsklämma Ø 5,0 
mm, röd, 10 st.
Produktkod 61387   ·   Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Röd provtagningsklämma för 25 mm provtagningsrör. 
Provtagningsöppningens diameter 5,0 mm. 10 st.

› Provtagningsöppning Ø 5,0 mm

› För 25 mm ABS- och PVC-rör, ett hål på 8,5 mm borras i 
röret

› Drifttemperatur −40…+90 °C

› Förpackning med 10 st.

Produktbeskrivning

Clip 5.0 PA är Securitons röda provtagningsklämma som bildar och märker provtagningshålet i ett 
provtagningsrör. Klämmans provtagningsöppning har diametern 5,0 mm. Ett hål på 8,5 mm borras vinkelrätt mot 
rörets mittaxel på de ställen som anges i beräkningen i ASD PipeFlow, och klämman snäpps fast över hålet.

Klämman passar till 25 mm provtagningsrör av ABS och PVC. Färgkodade versioner finns också för samma 
hålstorlekar.

Tekniska data

Produktkod 61387

Tillverkare Securiton

Tillverkarens kod Clip 5.0 PA (50-0500839-01-01)

Produktgrupp Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Provtagningshålets diameter 5,0 mm

Diameter 25 mm (rör)

Material PA

Färg Röd (RAL 3020)

Drifttemperatur −40…+90 °C

Förpackningsstorlek 10 st.

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: Clip PA
Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-clip-5-0-pa/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__Clip_PA_DS_GmbH_004096en_b.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf

