PRODUKTBLAD

PAP GROUP Uppda.terad 27.10.2026 AL
PART OF PROSERO Skanna: produktsida och dokument EE A
SECURITON

Securiton Clip 7.0 PA provtagningsklamma @ 7,0
mm, rod, 10 st.

Produktkod 61391 - Aspirerande rokdetektering > Rér och installationstillbehor

Rod provtagningskldmma fér 25 mm provtagningsror.
Provtagningséppningens diameter 7,0 mm. 10 st.

> Provtagningséppning @ 7,0 mm

> Fér 25 mm ABS- och PVC-ror, ett hal pa 8,5 mm borras i
roret

> Drifttemperatur -40..+90 °C
> Forpackning med 10 st.

Produktbeskrivning

Clip 7.0 PA ar Securitons réda provtagningsklamma som bildar och marker provtagningshalet i ett provtagningsror.
Kldmmans provtagningsdppning har diametern 7,0 mm. Ett hal p& 8,5 mm borras vinkelratt mot rérets mittaxel pa
de stallen som anges i berakningen i ASD PipeFlow, och kldmman snapps fast éver halet.

Kldmman passar till 25 mm provtagningsror av ABS och PVC. Fargkodade versioner finns ocksa for samma
halstorlekar.

Tekniska data
Produktkod 61301
Tillverkare Securiton
Tillverkarens kod Clip 7.0 PA (50-0500843-01-01)
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Ror och installationstillbehdr
Provtagningshalets diameter 7,0 mm
Diameter 25 mm (ror)
Material PA
Farg Rod (RAL 3020)
Drifttemperatur -40..+90 'C
Foérpackningsstorlek 10 st.

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hogst upp pa bladet).

Datablad: Clip PA
Produktkatalog (serie): material fér provtagningsror ASD 531-535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begar offert eller fraga mer: forsaljning +358 40 668 7641 - myynti@pap.fi - vardagar kl. 8-16
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-clip-7-0-pa/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__Clip_PA_DS_GmbH_004096en_b.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf

