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SECURITON

Securiton DFU 911 dammfilterenhet
Produktkod 61411   ·   Aspirerande rökdetektering › Filter och underhåll

Dammfilter som monteras i provtagningsröret för 
dammiga och smutsiga utrymmen. Förlänger 
röksensorns livslängd och minskar felaktiga larm.

› Utbytesfilter RFC 911

› Övervakning av filtrets livslängd i ASD-detektorn

› Inte för frysutrymmen, utomhus eller mycket fuktiga 
utrymmen

Produktbeskrivning

DFU 911 är Securitons dammfilterenhet som monteras i provtagningsröret i dammiga eller smutsiga utrymmen. 
Enligt tillverkaren förlänger den avsevärt livslängden för röksensorn, luftflödessensorn och fläkten och minskar 
felaktiga larm. Det tvådelade höljet öppnas med låsklämmor när utbytesfiltret RFC 911 byts.

Filtret monteras helst under detektorn, omedelbart före den: minst 10 cm bort för ASD 531/532 och minst 20 cm 
för ASD 533/535. Detektorn kan övervaka filtrets tillämpningsspecifika livslängd och ge fel när filtret behöver 
bytas. Enligt katalogen lämpar sig enheten inte för frysutrymmen, utomhus eller mycket fuktiga utrymmen.

Tekniska data

Produktkod 61411

Tillverkare Securiton

Tillverkarens kod DFU 911 (11-2300030-01-02)

Produktgrupp Aspirerande rökdetektering › Filter och underhåll

Utbytesfilter RFC 911

Röranslutning Ø 25 mm

Drifttemperatur 0…+60 °C

Material ABS-blandning, UL 94-V0

Mått 210 × 111 × 137 mm (H × B × D)

Vikt 490 g

Kompatibilitet ASD 531, ASD 532, ASD 533, ASD 535, ASD 2000
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-dfu-911/


Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: DFU 911, DFU 911S
Broschyr: DFU 911, DFU 911S
Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-dfu-911/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__DFU911_DS_T140705en_b.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__DFU911_DFU911S_FLYER_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/securiton-dfu-911/

