PAP GROUP
PART OF PROSERO

SECURITON

Securiton HEAT 3.0 ABS uppvarmd
provtagningspunkt for frysutrymmen

Produktkod 61393 - Aspirerande rokdetektering > Rér och installationstillbehér

Uppvarmd provtagningspunktsats som férhindrar att
provtagningshalet fryser i frysutrymmen. T-stycke av ABS
med varmemotstand, berakningsdiameter 3,0 mm,
fargmarkning rod.

> For frysutrymmen ned till -30 °C, ASD 535

> Berakningsdiameter i ASD PipeFlow 3,0 mm, éppning 5,7
mm

> T-stycke av ABS, varmemotstand 220 Q

> Fargmarkning rod

Produktbeskrivning

HEAT 3.0 ABS ar Securitons uppvarmda provtagningspunktsats for rérsystem till den aspirerande rékdetektorn
ASD 535 i frysutrymmen ned till -30 “C. Satsen bestar av ett T-stycke av ABS, ett varmemotstand och en intryckt
provtagningséppning av varmetaligt material. Uppvarmningen foérhindrar att provtagningshalet fryser.

Mattet 3,0 mm i produktnamnet ar diametern som anvands i berakningen i ASD PipeFlow; dppningens verkliga
diameter ar 5,7 mm. Satsen ar fargmarkt (réd). Motstanden kopplas med silikonkabeln SLW 0.5, och matningen
férs in i rorsystemet via kopplingsdosan WCU 535 PC.

Tekniska data
Produktkod 61393
Tillverkare Securiton
Tillverkarens kod HEAT 3.0 ABS (50-0500451-02-01)
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Ror och installationstillbehor
Provtagningshalets diameter 5,7 mm (berakning 3,0 mm)
Diameter 25 mm (ror)
Resistans 220 0
Material ABS
Markning Rod
Drifttemperatur Ned till -30 °C
Kompatibilitet ASD 535
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-heat-3-0-abs/

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hégst upp pa bladet).

Datablad: HEAT ABS
Produktkatalog (serie): material fér provtagningsror ASD 531-535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-heat-3-0-abs/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__HEAT_ABS_DS_Securiton_GmbH_TD004111_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/securiton-heat-3-0-abs/

