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SECURITON

Securiton SLW 0.5 wt silikonkabel 0,5 mm², vit, 100 
m
Produktkod 61398   ·   Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Silikonisolerad ledare 0,5 mm² för anslutning av 
värmemotstånden i HEAT-provtagningspunkterna. Färg 
vit, 100 m.

› Ledararea 0,5 mm²

› För anslutning av HEAT ABS-provtagningspunkter

› Leveranslängd 100 m

Produktbeskrivning

SLW 0.5 wt är Securitons silikonisolerade ledare 0,5 mm² för anslutning av värmemotstånden i HEAT ABS-
provtagningspunkterna. Ledaren dras inuti provtagningsröret, och matningen förs in i rörsystemet via 
kopplingsdosan WCU 535 PC. Leveranslängden är 100 m.

Tekniska data

Produktkod 61398

Tillverkare Securiton

Tillverkarens kod SLW 0.5 wt (50-0500483-01-01)

Produktgrupp Aspirerande rökdetektering › Rör och installationstillbehör

Ledardimension 0,5 mm²

Material Silikon

Färg Vit

Längd 100 m

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned från produktsidan (QR-koden högst upp på bladet).

Datablad: SLW 0.5
Datablad (serie): HEAT ABS
Produktkatalog (serie): material för provtagningsrör ASD 531–535 (DE/EN)
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Begär offert eller fråga mer
Försäljning +358 40 668 7641 · myynti@pap.fi · vardagar kl. 8–16
Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/securiton-slw-0-5-wt/
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-slw-0-5-wt/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SLW05_DS_Securiton_GmbH_TD004112_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__HEAT_ABS_DS_Securiton_GmbH_TD004111_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/securiton-slw-0-5-wt/

