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SECURITON

Securiton SSD 535-3 roksensor for aspirerande
rokdetektor ASD 535

Produktkod 61318 - Aspirerande rékdetektering > Detektorer och sensorer

Roksensor for aspirerande rokdetektor ASD 535.
Larmkanslighet 0,02-10 %/m. Bestalls separat till
detektorn.

> Larmkanslighet 0,02-10 %/m
> Forlarm installbara pa 10-90 % av larmtréskeln
> For detektorn ASD 535

Produktbeskrivning

SSD 535-3 ar en réksensor fran Securiton, avsedd for den aspirerande rékdetektorn ASD 535. Den bestalls separat
till ASD 535, och en sensor monteras per provtagningsror. Sensorns larmkanslighet ar 0,02-10 %/m och
férlarmens kanslighet 0,002-9 %/m.

Enligt tillverkaren anvander sensorn en kraftfull lysdiod, en LVSC-rékkammare och ett luddfilter. Forlarmen kan
stallas in p& 10-90 % av larmtréskeln.

Tekniska data
Produktkod 61318
Tillverkare Securiton
Tillverkarens kod SSD 535-3 (11-2000010-01-02)
Produktgrupp Aspirerande rokdetektering > Detektorer och sensorer
Kanslighetsomrade (larm) 0,02-10 %/m
Kanslighetsomrade (férlarm) 0,002-9 %/m
Driftspanning 5V DC (fran detektorn)
Kompatibilitet ASD 535
Matt 127 x 120 x 95 mm (H x B x D)
Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hogst upp pa bladet).

Datablad (serie): ASD 535
Produktkatalog (serie): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)
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https://pap.fi/sv/tuote/securiton-ssd-535-3/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DS_T131193en_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf

