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Panasonic SF-SMS31WDo20oD-GP SFP-modul, WDM
1310 nm Tx / 1550 nm, SC

Produktkod SF-SMS31WD020D-GP - System for talat utrymningslarm > Centralutrustning

SFP-modul med WDM-teknik fér singelmodsfiber:
sandning 1310 nm, mottagning 1550 nm, SC-kontakt,
rackvidd 20 km. | andra anden SF-SMS55WD020D-GP.

> 1,25 Gbit/s, WDM: sandning och mottagning i samma
fiber

> Sandning 1310 nm, mottagning 1550 nm
> Singelmodsfiber (SMF), rackvidd 20 km
> SC-kontakt, DDM-diagnostik

Produktbeskrivning

SF-SMS31\WD020D-GP ar en SFP-modul for att ansluta PAVA-enheter och natverksswitchar till singelmodsfiber.
Enligt Panasonic lampar sig singelmodsfiber for ldnga forbindelser mellan byggnader eller avlagsna apparatrum,
till exempel i stora eller distribuerade PAVA-system.

Modulen anvander WDM-teknik: sandning och mottagning sker i samma fiber. Modulen sander pa vaglangden
1310 nm och tar emot pa 1550 nm, sé i férbindelsens andra ande passar SF-SMS55WD020D-GP, som fungerar
tvartom. Hastigheten ar 1,25 Gbit/s. Kontakten ar SC och rackvidden 20 km. Modulen har DDM-diagnostik. SFP-
platser finns i natverksswitchen GS110TP, i PAVA-centraler med natverkskortet N och i brandkarens
mikrofonstation PAVA-DFMS.

Tekniska data
Produktkod SF-SMS31WD020D-GP
Tillverkare Panasonic
Produktgrupp System fér talat utrymningslarm > Centralutrustning
Typ SFP, 1,25 Gbit/s, WDM
Fiber Singelmodsfiber (SMF)
Vaglangd Sandning 1310 nm, mottagning 1550 nm
Kontakt SC
Rackvidd 20 km
Diagnostik DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Motsvarande modul i andra anden SF-SMS55WD020D-GP
CPR 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)
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https://pap.fi/sv/tuote/sf-sms31wd020d-gp/

Dokument

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hégst upp pa bladet).

Datablad: SF-SMS31WD020D-GP och SF-SMS55WD020D-GP SFP-moduler (Ambient System)
Produktkatalog (serie): PAVA-systemet for talat utrymningslarm

Tekniskt datablad (serie): PAVA-systemet for talat utrymningslarm

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): miniVES/midiVES-systemet mini_midiVES-20260720

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/sf-sms31wdo20d-gp/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Data-sheet_SF-SMS31WD020-GP-i-SF-SMS55WD020-GP.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_pava_mew03049_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__1438-CPR-0527.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-of-Performance_mini_midiVES_DOP_20072026.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/sf-sms31wd020d-gp/

