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AMBIENT SYSTEM

Ambient System SMART-CU-11LT smartVES-central
for talat utrymningslarm utan display

Produktkod SMART-CU-11LT - System for talat utrymningslarm > Centralutrustning

Centralenhet for smartVES-systemet for talat utrymningslarm utan display. Matrismixer, 11 kortplatser
fér hogtalarlinje- och styrkort, 4 udingangar och 12 ljudutgangar. EN 54-16.

> Godkand enligt EN 54-16, CPR 1438-CPR-0948

> Version utan display, styrs via natverket

> 11 kortplatser for hogtalarlinje- och styrkort

> Inbyggt judkort: 4 ingdngar och 12 utgangar

> Hoégst 12 samtidiga meddelanden till olika omraden

> Fungerar sjalvstandigt om férbindelsen till huvudenheten bryts

Produktbeskrivning

SMART-CU-11LT ar centralenheten i Ambient Systems smartVES-system fér talat utrymningslarm. Den ar en
matrismixer for ingangssignaler som dirigerar ljudet till fyra interna 100 V-ljudbussar, till systemets digitala buss
med 45 kanaler eller direkt till enhetens ljudutgangar. Enligt tillverkaren kan enheten fungera som central i ett litet
system eller som expansionsenhet i ett storre system.

Centralenheten évervakar omraden, hogtalarlinjer och foérstarkare. Nar den upptacker ett fel meddelar den
systemet och kopplar automatiskt in reservforstarkaren. Om férbindelsen till natverkets huvudenhet bryts kér
enheten larmscenarierna sjalvstandigt med hjalp av den lokalt sparade konfigurationen.

Enheten har 11 kortplatser for styrkort for hogtalarlinjer samt for kort med styringangar och -utgangar. Det
inbyggda kortet SMART-cAudIO-4/12 har 4 balanserade linjeingadngar och 12 balanserade utgangar for externa
enheter och smartVES-férstarkare. Versionen med display, som har pekskarm och styrmodul, &r SMART-

CU-11LCD.

Tekniska data

Produktkod
Tillverkare
Produktgrupp
Driftspanning
Effektférbrukning
Antal kortplatser
Display
Ljudingangar
Ljudutgangar
Frekvensatergivning

Distorsion (THD+IMD)

SMART-CU-11LT

Ambient System

System fér talat utrymningslarm > Centralutrustning
48 V DC (40-57 V DC), skruvplint

Max. 100 W (beroende pa konfiguration)

11 styrkortplatser

Ingen display

4 differentiella (RJ45), ingdngsimpedans min. 10 kQ

12 balanserade (3 x RJ45), 600 ), nominell niva 1 Vrms
40 Hz-20 kHz (1 dB), 400 Hz-8 kHz (0,1 dB)

Max. 0,05 %
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Signal-brusférhallande

Kanalseparation

DSP

Meddelanden

Samtidiga meddelanden

Natverk

Styringangar och -utgangar

Forstarkare

EN 54-godkannande
CPR

Drifttemperatur
Luftfuktighet
Lagringstemperatur
Matt

Montering

Vikt

Kapsling

Ingar i leveransen

Dokument

Min. 90 dB
Min. 80 dB

3-bands parametrisk EQ pa ingdngarna; 8-bands parametrisk EQ,
fordrdjningslinje, limiter och rundgangsdampning pa utgadngarna

SD-minneskort pa hogst 32 GB (48 kHz, 16 bit); kortet pa 512 MB som
ingar i leveransen racker for dver 20 minuter meddelanden

Hogst 12 till olika omraden

Hogst 254 enheter; 2 x 1 Gbit/s systemportar (optisk fiber SFP eller
RJ45), PoE-port

2 ingangar och 2 utgangar

Hogst 12 férstarkare med reserv

EN 54-16

1438-CPR-0948

-5.+40 °C

15-80 % (icke-kondenserande)
-20.+70 °C

482 x 85 x 325 mm (B x H x D)
19-tums rack

Max. 8.4 kg (beroende pa konfiguration)
Stal, svartmalad frontpanel av metall

2 rackfasten och 4 skruvar, 8 blindplatar for lediga kortplatser

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hdgst upp pa bladet).

Datablad: SMART-CU-11LCD och SMART-CU-11LT (Ambient System)

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925

EU-férsakran om éverensstammelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025
Datablad (serie): smartVES-system fér talat utrymningslarm (Ambient System)
Bruksanvisning (serie): smartVES-system fér talat utrymningslarm

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/smart-cu-11lt/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet_SMART-CU-11-LCD_LT_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__smartVES_CPR.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__DOP_smart_EN_PL_20230925.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__CE_smartVES_EN_20231025.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet-smartVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__User-Manual-smartVES.pdf
https://pap.fi/sv/tuote/smart-cu-11lt/

