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AMBIENT SYSTEM

Ambient System SMART-PA8160 klass D-
effektforstarkare 8 x 160 W

Produktkod SMART-PA8160 - System for talat utrymningslarm > Férstarkare och strémférsérjning

8-kanalig klass D-effektférstarkare fér smartVES-
systemet, 8 x 160 W. Matning med 48 V DC fér
batterisakrade system, utgangar fér 100 V och 50 V, 2U-
rackkapsling. EN 54-16.

> Godkand enligt EN 54-16, CPR 1438-CPR-0948

> 8x160 W, bryggkoppling upp till 4 x 320 W

> Transformatorisolerade klass D-utgangar for 100 V- och
50 V-linjer

> Matning med 48 V DC fran effekthanteringsenheten
SMART-PSM48

> Indikatorer for matning, drift och fel pa frontpanelen

Produktbeskrivning

SMART-PA8160 ar en 8-kanalig klass D-effektforstarkare i Ambient Systems smartVES-system fér hogtalarsystem
pa 100 V och 50 V. Utgangarna ar transformatorisolerade. Markeffekten per kanal ar 160 W. Kanalerna kan
bryggkopplas, och da ar utgangarna 1 x 320 W + 6 x 160 W/, 2 x 320 W + 4 x 160 W/, 3 x 320 W + 2 x 160 W eller 4 x
320 W.

Forstarkaren drivs med 48 V likspanning, sa den kan anslutas till en batterisakrad matning. Strommen kommer
fran stromforsorjningsenheterna SMART-PS48800 via effekthanteringsenheten SMART-PSM48.
Effekthanteringsenheten har en inbyggd batteriladdare och uppfyller kraven i EN 54-4.

P& bakpanelen finns nivareglage for varje kanal, en potentialfri kontakt for summafel och anslutningarna.
Kapslingen ar 2U hog och monteras i ett 19-tums rack. Den har modellen har inga ingangar fér bakgrundsmusik
(BGM). Modellen med ingangar for bakgrundsmusik ar SMART-PA8160E.

Tekniska data
Produktkod SMART-PA8160
Tillverkare Ambient System
Produktgrupp System fér talat utrymningslarm > Férstarkare och stromférsérjning
Kanaler och effekt 8 x 160 W (marklast 62 Q / 200 nF, 1 kHz)
Bryggkoppling 1x 320 W+ 6 x160 W, 2 x 320 W + 4 x 160 W/, 3 x 320 W + 2 x 160 W
eller 4 x 320 W
Utgangsspanning 100 V eller 50 V (skruvplintar)
Driftspanning 48 V DC (42-57 V)
Strémférbrukning (48 V) Vila 0,2 A, drift 0,7 A, max. 38 A
Verkningsgrad 80 % (markeffekt, 1 kHz)
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Interna sakringar

Ingangsniva

Ingangar for bakgrundsmusik (BGM)
Ingangsimpedans

Common mode-undertryckning
Frekvensatergivning (-6 dB)
Signal-brusférhallande
Overhérning mellan kanaler
Kontakter

Indikatorer

EN 54-godkannande

CPR

Matt

Vikt

Montering

Dokument

4 x15 AF-H, 2 x 7.5 AF-H

1V balanserad (nominell), max. 3V

Nej

22 kQ

Over 61 dB

75 Hz-20 kHz

Over 85 dB

Under -70 dB

DC-ingang DG58C-A-2P13, ljudutgangar 3-polig Phoenix 5,08 mm
Matning, drift, fel

EN 54-16

1438-CPR-0948

Frontpanel 482 mm, bakre del 445 mm, hdjd 88,5 mm (2U)
18,6 kg (netto)

19-tums rack

Tillverkarens originaldokument kan laddas ned fran produktsidan (QR-koden hoégst upp pa bladet).

Datablad: SMART-PA-effektférstarkare (Ambient System)

CPR-certifikat (serie): 1438-CPR-0948, smartVES-systemet

Prestandadeklaration (DoP) (serie): smartVES-systemet smart-20230925

EU-férsakran om éverensstammelse (serie): smartVES-systemet smartVES-DCE-20231025
Datablad (serie): smartVES-system fér talat utrymningslarm (Ambient System)
Bruksanvisning (serie): smartVES-system fér talat utrymningslarm

Begar offert eller fraga mer

Aktuell information och dokument: pap.fi/sv/tuote/smart-pa8160/
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