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PANASONIC

Panasonic ABT-M30BL kaksitiekaiutin seinälle, 
musta
Tuotekoodi ABT-M30BL   ·   Äänievakuointijärjestelmät › Kaiuttimet

Musta 30 W:n kaksitiekaiutin seinälle sisä- ja ulkotiloihin. 
ABS-kotelo, IP65. EN 54-24.

› Hyväksytty EN 54-24, CPR 1438-CPR-1030

› Musta kotelo

› Tehonvalinta 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W (100 V)

› Saatavana myös valkoisena (ABT-M30)

Tuotekuvaus

ABT-M30BL on ABT-M30-kaksitiekaiuttimen musta versio. Ambient Systemin suoritustasoilmoitus ja 
vaatimustenmukaisuusvakuutus mainitsevat sen omalla koodillaan. Valmistajan datalehdessä tekniset tiedot ovat 
samat kuin perusmallilla, jota on saatavana valkoisena ja mustana.

Kaiutin asennetaan seinälle. Se sopii sisä- ja ulkotiloihin (IP65). Teho valitaan muuntajan liitännästä: 100 V:n linjassa 
30, 15, 7,5, 3,75 W. Valkoinen versio on ABT-M30.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi ABT-M30BL

Valmistaja Panasonic

Valmistajan koodi ABT-M30

Tuoteryhmä Äänievakuointijärjestelmät › Kaiuttimet

Nimellisteho 30 W

Tehonvalinta 100 V 30 / 15 / 7,5 / 3,75 W

Taajuusalue 60–20 000 Hz

Äänenpaine (nimellisteho, 1 m) 98 dB

EN 54 -hyväksyntä EN 54-24

CPR 1438-CPR-1030

IP-luokitus IP65

Käyttölämpötila −25…+70 °C

Kosteus Alle 95 %

Mitat 262 × 160 × 153 mm

Paino 2,5 kg
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https://pap.fi/tuote/abt-m30bl/


Väri Musta

Materiaali ABS

Asennustapa Seinäasennus

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-M15, ABT-M30 ja ABT-M50 (Ambient System)
Asennusohje: ABT-M30
CPR-todistus: 1438-CPR-1030
Suoritustasoilmoitus (DoP): ABT-M30
Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): Ambient Systemin palohälytyskaiuttimet FLS-DCE-20251112

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-m30bl/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251118_ABT-M15_M30_M50_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20250801_ABT-M30_manual.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20240703_ABT-M_series_1438-CPR-1030.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20250707_ABT-M30_DWU_DoP.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251112_FLS-DCE-20251112_EN_Fire_Alarm_Loudspeakers.pdf
https://pap.fi/tuote/abt-m30bl/

