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AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-xAudI-8 liityntäkortti, 8 
audiotuloa
Tuotekoodi ABT-xAudI-8   ·   Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

Audiotulojen laajennuskortti keskusyksikön 
toimintokorttipaikkaan. 8 symmetristä linjatuloa 
ruuviliittimellä. EN 54-16.

› 8 symmetristä linjatuloa

› 16-napainen ruuviliitin

› Toimintokorttipaikkaan (SMART-CU-8LCD)

Tuotekuvaus

ABT-xAudI-8 on Ambient Systemin audiotulojen laajennuskortti keskusyksikön toimintokorttipaikkaan. Kortissa on 
8 symmetristä linjatasoista audiotuloa, joihin voi liittää esimerkiksi ulkoisia äänilähteitä.

Tulot liitetään 16-napaisella Phoenix-ruuviliittimellä. smartVES-järjestelmän datalehden mukaan kortti on 
tarkoitettu CU-8LCD-keskusyksikön toimintokorttipaikkaan.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi ABT-xAudI-8

Valmistaja Ambient System

Tuoteryhmä Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

Audiotulot 8 differentiaalista linjatuloa

Liitin 16-napainen ruuviliitin (Phoenix, 3,5 mm)

Tuloimpedanssi Vähintään 10 kΩ
Suurin tulojännite 3 Vrms

Korttipaikka Toimintokorttipaikka

Käyttölämpötila 0…+60 °C

Kosteus 15–80 % (ei tiivistyvä)

Varastointilämpötila −20…+70 °C

Mitat 70 × 160 × 25 mm

EN 54 -hyväksyntä EN 54-16 (järjestelmän osana)

CPR 1488-CPR-0500/W (MultiVES), 1438-CPR-0948 (smartVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-xAudI-8 (Ambient System)
CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0948, smartVES-järjestelmä
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https://pap.fi/tuote/abt-xaudi-8/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Data-sheet_ABT-xAudI-8.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__smartVES_CPR.pdf


Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): smartVES-järjestelmä smart-20230925
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): smartVES-järjestelmä smartVES-DCE-20231025
CPR-todistus (sarja): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): MultiVES-järjestelmä MULTIVES-20200525
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): MultiVES-järjestelmä Multives-DCE-20210101
Käyttöohje (sarja): MultiVES-äänievakuointijärjestelmä
Datalehti (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Käyttöohje (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-xaudi-8/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__DOP_smart_EN_PL_20230925.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__CE_smartVES_EN_20231025.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Certyfikat-CPR-EN54-16-MULTIVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-Of-Performance-MULTIVES-EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-Of-Conformity-CE-Multives_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__MULTIVES_manual_en_21102020.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet-smartVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__User-Manual-smartVES.pdf
https://pap.fi/tuote/abt-xaudi-8/

