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AMBIENT SYSTEM

Ambient System ABT-xLogIN-8c liityntäkortti 
ohjauskorttipaikkaan, 8 tuloa
Tuotekoodi ABT-xLogIN-8c   ·   Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

Logiikkatulokortti keskusyksikön ohjauskorttipaikkaan. 8 
ohjelmoitavaa ohjaustuloa muiden järjestelmien 
signaaleille, valvottu tila havaitsee kaapelin oikosulun ja 
katkoksen. EN 54-16.

› 8 ohjelmoitavaa ohjaustuloa

› Kosketintila ja valvottu tila

› Valvottu tila havaitsee kaapelin oikosulun ja katkoksen

› Ohjauskorttipaikkaan (myös SMART-CU-11-keskukset)

Tuotekuvaus

ABT-xLogIN-8c on Ambient Systemin logiikkatulokortti keskusyksikön ohjauskorttipaikkaan. Sen 8 ohjaustuloon 
tuodaan signaaleja muista järjestelmistä, jotta äänievakuointijärjestelmä reagoi niihin halutulla tavalla.

Tuloilla on kaksi toimintatilaa: kosketintila (oikosulku tai avoin kosketin) ja valvottu tila. Valvotussa tilassa kortti 
havaitsee lisäksi tuloihin kytkettyjen kaapelien oikosulun ja katkoksen.

Kortista on kaksi versiota, jotka eroavat korttipaikan ja koon puolesta: ABT-xLogIN-8c ohjauskorttipaikkaan (70 × 
215 × 25 mm) ja ABT-xLogIN-8f toimintokorttipaikkaan (70 × 160 × 25 mm).

Tekniset tiedot

Tuotekoodi ABT-xLogIN-8c

Valmistaja Ambient System

Tuoteryhmä Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

Tulot 8 ohjelmoitavaa logiikkatuloa

Logiikka NO / NC

Tulojen jännitelähde 12 V

Kynnysarvot Linjan katkos RL > 20 kΩ, kosketin kiinni RL < 5 kΩ, kosketin auki RK > 
10 kΩ

Virransyöttö Keskusyksiköltä

Virrankulutus 10 mA (48 V)

Liitin 16-napainen ruuviliitin (Phoenix, 3,5 mm), kuuluu toimitukseen

Korttipaikka Ohjauskorttipaikka

Käyttölämpötila 0…+60 °C

Kosteus 15–80 % (ei tiivistyvä)

Varastointilämpötila −20…+70 °C
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Mitat 70 × 215 × 25 mm

EN 54 -hyväksyntä EN 54-16 (järjestelmän osana)

CPR 1488-CPR-0500/W (MultiVES), 1438-CPR-0948 (smartVES)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ABT-xLogIN-8c ja ABT-xLogIN-8f (Ambient System)
CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0948, smartVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): smartVES-järjestelmä smart-20230925
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): smartVES-järjestelmä smartVES-DCE-20231025
CPR-todistus (sarja): 1488-CPR-0500/W, MultiVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): MultiVES-järjestelmä MULTIVES-20200525
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): MultiVES-järjestelmä Multives-DCE-20210101
Käyttöohje (sarja): MultiVES-äänievakuointijärjestelmä
Datalehti (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Käyttöohje (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/abt-xlogin-8c/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__ABT-xLogIN-8cf_21072015_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__smartVES_CPR.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__DOP_smart_EN_PL_20230925.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__CE_smartVES_EN_20231025.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Certyfikat-CPR-EN54-16-MULTIVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-Of-Performance-MULTIVES-EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-Of-Conformity-CE-Multives_EN.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__MULTIVES_manual_en_21102020.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet-smartVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__User-Manual-smartVES.pdf
https://pap.fi/tuote/abt-xlogin-8c/

