
T U O T E K O R T T I
Päivitetty 22.10.2026

Skannaa: tuotesivu ja dokumentit

EMEX

Liitinlevy 2 (lisäliitin palopainikkeisiin)
Tuotekoodi 921002   ·   Turvavalot › Tarvikkeet

Liitinlevy (Emex Connector board 2), jolla MX-turvavalaistuksen käyttöjännitelinja jatketaan 
palopainikkeen 4433 kohdalla samassa kaapeloinnissa COM-silmukan kanssa.

› Jatkaa MX-valojen 24 V:n käyttöjännitelinjan palopainikkeen kohdalla

› Valmistajan mukaan palopainikkeelle 4433

› Liitinlevyssä + ja − -liittimet

› Sarjan muut levyt: ilmaisinkannoille (921001) ja I/O-yksiköille (921003)

Tuotekuvaus

Connector board 2 on Emexin liitinlevy MX-sarjan opas- ja turvavalaistukseen. MX-valaisimet tarvitsevat COM-
silmukan lisäksi erillisen 24 V:n käyttöjännitelinjan (E+ ja E−), jonka syöttää esimerkiksi MX Power Box. Kun 
valaisimet ja muut silmukkalaitteet on kaapeloitu samaan reittiin, käyttöjännite täytyy jatkaa myös niiden laitteiden 
kohdalla, joissa ei ole omia liittimiä sille.

Liitinlevyllä 2 käyttöjännitelinja jatketaan palopainikkeen kohdalla. Valmistajan tuoteluettelon mukaan levy on 
tarkoitettu Panasonicin palopainikkeelle 4433. Levy on osa kolmen liitinlevyn sarjaa:

› Connector board 1 (921001): ilmaisinkannat

› Connector board 2 (921002): palopainikkeet (4433)

› Connector board 3 (921003): I/O-yksiköt ja sireenit (4487, 4482, 4461, 4462)

MX-valaisimet asennetaan analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W, johon kytketään sekä COM-silmukka (SA ja 
SB) että käyttöjännite (E+ ja E−). Valmistaja suosittelee enintään 35–40 valaisinta käyttöjännitelinjaa kohden.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 921002

Valmistaja Emex

Tuoteryhmä Turvavalot › Tarvikkeet

Tuotenumero (Emex) 921002

Käyttökohde Palopainike 4433

Liitäntä Käyttöjännitelinjan + ja −

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tuoteluettelo: Emex-tuotteet ja varaosat
Tekninen kuvaus (sarja): MX25, MX40 ja MX Light

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/connection-board-2-lisliitin-palopainikkeet/

PAP Group Oy · Niittytie 25 A, 01300 Vantaa · 029 000 1 112 · info@pap.fi · pap.fi · Y-tunnus 2059299-8 1 / 1

https://pap.fi/tuote/connection-board-2-lisliitin-palopainikkeet/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/emex__EMEX_product-range-and-spareparts_final.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_mx25_mx40_mxlight_mew02732_rev_9.pdf
https://pap.fi/tuote/connection-board-2-lisliitin-palopainikkeet/

