
T U O T E K O R T T I
Päivitetty 26.10.2026

Skannaa: tuotesivu ja dokumentit

PANASONIC

Panasonic ETH20MD_IIB+H2 Ex-tilan torvikaiutin 25 
W
Tuotekoodi ETH20MD_IIB+H2   ·   Äänievakuointijärjestelmät › Ex-kaiuttimet

25 W:n Ex-torvikaiutin räjähdysvaarallisiin kaasu- ja 
pölytiloihin (Ex-vyöhykkeet 1, 2, 21 ja 22). Alumiinirunko, 
IP66, merkintä Ex db IIB+H2 Gb.

› Ex-merkintä Ex db IIB+H2 Gb, Ex tb IIIC Db

› Ex-vyöhykkeet 1, 2, 21 ja 22

› Tehonvalinta 6 / 12 / 20 / 25 W (100 V)

› IP66, alumiini

Tuotekuvaus

ETH20MD_IIB+H2 on 25 W:n Ex-torvikaiutin räjähdysvaarallisiin tiloihin, joissa voi esiintyä räjähdyskelpoista kaasua 
tai pölyä. Panasonicin mukaan se on tarkoitettu teollisuuden kohteisiin, joissa tarvitaan selkeitä puhekuulutuksia, 
räjähdyssuojausta ja luotettavaa toimintaa vaativissa ympäristöolosuhteissa.

Kaiutin sopii Ex-vyöhykkeille 1, 2, 21 ja 22. Merkintä on Ex db IIB+H2 Gb, Ex tb IIIC Db, II 2GD T6 T5. Kotelointiluokka 
IP66 kestää Panasonicin mukaan meri- ja maalaitosten vaativat olosuhteet. Teho valitaan 100 V:n linjassa: 6, 12, 20 
tai 25 W.

Saman kaiuttimen IIC-versio on ETH20MD_IIC. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu malli on 
ETHY20MD_IIB+H2.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi ETH20MD_IIB+H2

Valmistaja Panasonic

Tuoteryhmä Äänievakuointijärjestelmät › Ex-kaiuttimet

Nimellisteho 25 W

Tehonvalinta 100 V 6 / 12 / 20 / 25 W

Taajuusalue 650–10 000 Hz (6 W), 450–9 000 Hz (12 W), 400–9 000 Hz (20 W), 
350–10 000 Hz (25 W)

Äänenpaine (nimellisteho, 1 m) 112 dB

ATEX-luokitus Ex db IIB+H2 Gb, Ex tb IIIC Db, II 2GD T6 T5

ATEX-sertifikaatti INERIS 09 ATEX 0024X

Ex-vyöhykkeet 1, 2, 21, 22

Standardit EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31

IP-luokitus IP66
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Käyttölämpötila −20…+60 °C

Kosteus Alle 95 %

Mitat Ø 270 × 444 mm

Paino 3,5 kg

Materiaali Alumiini

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: ETH20MD Loud (Ambient System)
Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): Ambient Systemin kaiuttimet LS-DCE-20251112

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/eth20md-iib-h2/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251118_ETH20MD-LOUD_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_pava_mew03049_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20251112_LS-DCE-20251112_Loudspeakers.pdf
https://pap.fi/tuote/eth20md-iib-h2/

