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EMEX

MX Light -turvavalo C, kaytava, 1 h

Tuotekoodi 831001 - Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen LED-turvavalaisin kaytavien ja
poistumisreittien turvavalaistukseen, 1 tunnin
varakayntigjalla. Kytketaan COM-silmukkaan analogisen
kannan kautta ja paloilmoitinkeskus valvoo sen kuntoa ja

testeja.
> Kaytaville ja poistumisreiteille, epasymmetrinen valokuvio / - \
‘ 7 @ &
> Sisainen NiMH-akku, varakayntiaika 1 h \ =2 )
> Osoitteellinen: valvonta ja testit paloilmoitinkeskuksen : S
kautta /

> Automaattinen kuukausi- ja vuositesti, tila merkkivalolla

> Asennus analogiseen kantaan 3312FLW/3312W kattoon
tai seinalle

> EN 60598-2-22, EN 1838 ja EN 62034

Tuotekuvaus

MX Light C (kaytava) on Emexin osoitteellinen LED-turvavalaisin Panasonicin paloilmoitinjarjestelmiin (EBL512 G3,
EBLOnNe). Valaisin on ei-jatkuvasti palava: normaalitilassa se ottaa virtaa syéttélinjasta ja lataa sisaista akkuaan ja
se syttyy sahkdkatkon, vaihevian, ohjauslausekkeen tai palohalytyksen perusteella. Varakayntiaika on 1 tunti
(NiMH-akku 1,2 V).

MX Light C on tarkoitettu kaytaville ja poistumisreiteille. Epasymmetrinen valokuvio levittda valon pitkdnomaiseen
tilaan ja valaisee lattiatason 0,5-5 luksin valaistusvoimakkuudella. Teknisen kuvauksen sijoitustaulukot kattavat
asennuskorkeudet 2,5-5,5 m (1 Ix) ja 2,5-5 m (5 [x).

Valvonta ja testaus

Valaisin tekee kayttddnottotestin seka automaattisen kuukausittaisen toimintatestin (LED ja akku) ja vahintaan
kerran vuodessa tayden kestotestin. Tila nakyy valaisimen merkkivalossa ja viat tulevat paloilmoitinkeskukseen
teknisind varoituksina; testitulokset tallentuvat tapahtumalokiin, jonka voi lukea EBLWinilla. LEDin kayttoika on yli
10 vuotta ja akun 3-6 vuotta.

Asennus

Valaisin kiinnitetdan analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W katto- tai seindasennuksena kiertamalla sita 25°
myétapaivaan ja lukitsemalla sivuruuvilla. COM-silmukka kytketdan kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n syéttélinja
E+- ja E--Lliittimiin. Osoite (001-253) ja NORMAL-tila asetetaan osoitteenasetustydkalulla 4414 ennen silmukkaan
kytkemista. Syéttolinjaa kohden suositellaan enintaan 35-40 laitetta. Lisavarusteina on saatavana upotuskehys
920007 ja kierretankolevy 920013.
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Tekniset tiedot

Tuotekoodi 831001

Valmistaja Emex

Tuoteryhma Turvavalot > MX-valot
Kayttojannite 24V DC (sallittu 12-32 V DC)
Valonlahde LED, 156 Im

Ottoteho 0,6 W (akku latautuu), 0,2 W (akku tadynna)
Akku NiMH 1,2 V, varaosa 910002
IP-luokitus P41

Vari Valkoinen

Materiaali PC (polykarbonaatti)
Kayttolampétila 0.+55 °C

Virrankulutus (Lepo)
COM-silmukkavirta
Varakayntiaika

Toimintatapa

8 mA (akku taynna), 26 mA (akku latautuu)

1,5 mA lepo, 2,9 mA aktiivinen

1h

Ei-jatkuva (syttyy sdhkékatkossa tai ohjattuna)

Valokuvio Epasymmetrinen kaytavavalokuvio

Mitat @ 102 x 55-61 MM

Paino 136 g

Kosteus Enintaan 95 % RH, ei tiivistyva

Asennustapa Analoginen kanta 3312FLW//3312W, katto tai seina
Osoitealue 001-253 (osoitteenasetustyokalu 4414)

Yhteensopivuus

Standardit

Dokumentit

EBL512 G3 (ohjelmisto > 2.10), EBLOne (> 3.3)
EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Tekninen kuvaus: MX-valot
Yhteensopivuustodistus: Panasonic-Emex
Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje; MX-valot

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx-light-turvavalo-c-kytv-1h/
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https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Technical_description_Panasonic_MXEmergencyAndExitLights_Rev4_2025.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Compatibility-statement-EMEX-Signed.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/doc_mx_series.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Emex_MX_installation_manual_rev1.pdf
https://pap.fi/tuote/mx-light-turvavalo-c-kytv-1h/

