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MX4o0-opastekilpi 4 mm, E3 alas

Tuotekoodi 970010 - Turvavalot > MX-valot

Opastekilpi MX40-poistumisreittivalaisimeen: nuoli alas (E3). Kilpi liu'utetaan valaisimen runkoon ja
valaisimen katseluetaisyys on 40 m.

> Opasnuolen suunta alas (E3)

> MX40-poistumisreittivalaisimen runkoihin

> Katseluetdisyys 40 m (EN 1838)

> Mitat 200 x 400 mm

> Liukuasennus: napsahtaa paikalleen ja lukitaan ruuvilla

Tuotekuvaus

Tama Emexin MX40-opastekilpi on poistumisreittiopaste, jossa on juokseva hahmo ja nuoli alas (valmistajan
merkinta E3). Kilpi asennetaan MX40-poistumisreittivalaisimen runkoon, joka valaisee koko kilven seka normaali-
etta varavoimatilassa. Valmiin opasvalon katseluetaisyys on 40 m.

Kilpi tayttaa standardin EN 1838 vaatimukset: vihrean alueen luminanssi on vahintaan 2 cd/m?2, valkoisen ja
vihrean alueen kontrasti on 1:5-1:15 ja saman varin sisalla kontrasti on alle 1:10. Merkit noudattavat standardia EN
ISO 7010.

Yhteensopivuus

Kilpi sopii MX40-runkoihin 840100 (1 h), 840300 (3 h) ja 840302 (musta, 3 h). Kilpi sopii myds punaisella ristilla
varustettuihin RX-runkoihin (840101, 840301 ja 840303), joissa kilpi on yksipuolinen ja punaisen ristin kilpi
asennetaan sen paalle. Valmis opasvalo koostuu rungosta, analogisesta kannasta 3312FL\W//3312W ja
opastekilvestq, jotka tilataan erikseen.

Asennus

Kilpi liu'utetaan rungon asennusprofiiliin, kunnes se napsahtaa paikalleen, ja lukitaan kiinnitysruuvilla. Lopuksi kilpi
kaannetaan oikeaan suuntaan.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 970010
Valmistaja Emex
Tuoteryhma Turvavalot > MX-valot
Mitat 200 x 400 mm
Merkinta E3
Katseluetaisyys 40 m (MX40-valaisimessa)
Yhteensopivuus MX40-rungot 840100 (1 h), 840300 (3 h) ja 840302 (musta, 3 h)
Standardit EN 1838, EN ISO 7010
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Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Tuoteluettelo: Emex-tuotteet ja varaosat
Tekninen kuvaus (sarja): MX25, MX40 ja MX Light
Tekninen kuvaus (sarja): Emex MX40

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx40-4mm-pictogram-e3-alas-kilpi/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/emex__EMEX_product-range-and-spareparts_final.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_mx25_mx40_mxlight_mew02732_rev_9.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/emex__EMEX_product-sheet_mx40_v8.pdf
https://pap.fi/tuote/mx40-4mm-pictogram-e3-alas-kilpi/

