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MX40 RX -opasvalon runko, 3 h

Tuotekoodi 840301 - Turvavalot > MX-valot

Osoitteellinen MX40 RX -poistumisreittivalaisimen runko 3 tunnin akkuvarmennuksella. Kilpeen voi
sytyttadd paloilmoitinkeskuksen ohjauksella punaisen X:n merkiksi siitg, ettei reittia saa kayttaa.

> Osoitteellinen, valvotaan Panasonicin paloilmoitinkeskukselta

> Punainen X osoittaa suljetun poistumissuunnan palohalytyksessa

> 3 hinakkuvarmennus, NiMH 2,4 V (HHR-210AH)

> Asennetaan analogiseen kantaan 3312FL\W//3312W katto- tai seindasennuksena
> Automaattinen toiminta-, akku- ja kestotesti

> Katseluetdisyys 40 m, piktogrammi ja X-paneeli tilataan erikseen

Tuotekuvaus

MX40 RX on osoitteellinen poistumisreittivalaisin, jonka runkoon (asennusprofiili, elektroniikka ja akku) asennetaan
erikseen tilattava piktogrammi seka punaisen ristin paneeli (MX40 Red X, 970021). Normaalitilassa valaisin toimii
tavallisena opasvalona ja sahkokatkon aikana sisainen akku pitaa valon paalla 3 tunnin ajan. Kun
paloilmoitinjarjestelman halytyspiste tai -alue menee palohdlytykseen, ohjauslauseke sytyttaa kilpeen punaisen
X:n, joka kertoo, etta poistumissuunta on estetty esimerkiksi savun takia. X sammuu, kun palohalytys kuitataan
keskukselta. EBLWinissa yksikkd ohjelmoidaan tyypilla MXER.

Valaisin litetaan Panasonicin paloilmoitinjarjestelman COM-silmukkaan, joten keskus valvoo sen kuntoa ja
raportoi viat. Laite tekee automaattisesti toimintatestin, akkutestin ja vahintaan kerran vuodessa kestotestin.
Merkkivalo kertoo tilan: vihrea = normaali, vilkkuva vihrea = kayttéonottotesti, punainen = LED-vika, vilkkuva
punainen = akkuvika tai epaonnistunut kestotesti.

Asennus

Runko kiinnitetdan Panasonicin analogiseen kantaan 3312FLW tai 3312W/, joka voidaan asentaa kattoon tai seinalle.
COM-silmukka kytketdan kannan SA- ja SB-liittimiin ja 24 V:n kayttdjannitelinja E+- ja E--liittimiin; kayttéjannite
saadaan esimerkiksi MX Power Box -teholahteesta. Osoite (001-253) asetetaan osoitteenasetustydkalulla 4414
NORMAL-tilaan (EBL512 G3). RX-mallissa piktogrammi on aina yksipuolinen; X-paneeli liu'utetaan piktogrammin
paalle ja lukitaan mukana tulevilla muovinapeilla. Lisavarusteena on saatavana kierretankolevy 920013.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 840301
Valmistaja Emex
Tuoteryhma Turvavalot > MX-valot
Katseluetaisyys 40m
Kayttojannite 24 V DC (sallittu 12-32 VV DC)
Valonldhde LED
Ottoteho 0,7 W (akku tdynnad), 1,2 W (akku latautuu), punainen X paalla 0,7-1,2
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Vari Valkoinen

Materiaali Polykarbonaatti (PC), akryyli

Kayttolampotila 0.+55°C

Tuotenumero (Emex) 840301

COM-silmukkavirta 1,9 mA (lepo), 1,5 mA (aktiivinen)

Varakayntiaika 3h

Akku NiMH 2,4 V (HHR-210AH)

Mitat 102 x 411 x 300 mMm (K x L x S)

Paino 721 g (akun kanssa)

IP-luokitus P41

Kosteus Enintaan 95 % RH, ei tiivistyva

Osoitealue 001-253

Asennustapa Katto- tai seindaasennus, analoginen kanta 3312FL\W//3312W

Standardit EN 60598-2-22, EN 1838, EN 62034, EN ISO 7010
Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Tekninen kuvaus: MX-valot
Yhteensopivuustodistus: Panasonic-Emex
Sertifikaatti: DoC: MX-valot

Asennusohje; MX-valot

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/mx40-rx-opasvalo-runko-3h/
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https://pap.fi/liitteet/tuotteet/Technical_description_Panasonic_MXEmergencyAndExitLights_Rev4_2025.pdf
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