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Panasonic 4479 osoitteellinen kantaaanihalytin

Tuotekoodi 41389 : Paloilmoitinjarjestelmat > Kenttalaitteet > Halytinlaitteet

Osoitteellinen kantadanihalytin multi-ilmaisimelle 4400I.
Tuo 90 dB(A):n halytysdanen samaan tilaan ilmaisimen
kanssa; seitseman aanta ja kolme prioriteettitasoa.

> Adnenvoimakkuus 9o * 3 dB(A), seitseman valittavaa

aanta
N\ - e
> Kolme prioriteettitasoa, kullekin oma aani ( ) P »«JJ L~
> Pientehotila: noin 84 dB(A) ja enintaan 1,5 mA e B e
> Pikaliittimet silmukalle, lisgjohtimille X1/X2 ja ~ e £

suojavaipalle
> Automaattinen osoitteenasetus yhdessa 44001:n kanssa
> Hyvaksytty EN 54-3 ja VdS (G218002)

Tuotekuvaus

Panasonic 4479 on valkoinen osoitteellinen kantaaanihalytin, joka asennetaan kattoon ja kytketaan COM-
silmukkaan. Kantaan asennetaan analoginen multi-ilmaisin 4400I, jolloin halytysaani saadaan samaan tilaan
ilmaisimen kanssa. Kantaa ei voi kayttaa ilman ilmaisinta, koska oikosulkuerotin on ilmaisimessa ja ilman sita
silmukka jaa auki. Tuote on tarkoitettu kuiviin sisatiloihin.

Aanihalyttimessa on seitseman aanta, muun muassa jatkuva ja katkonainen 984 Hz, saksalainen DIN 33404 -
pyyhkaisy, hollantilainen NEN 2575 ja ranskalainen NFS 32-001. Kolmelle prioriteettitasolle ohjelmoidaan
EBLWinissa kullekin oma ohjauslauseke ja dani. Esimerkiksi palohalytys muualla rakennuksessa voi antaa yhden
aanen, samassa kerroksessa toisen ja kannan oman ilmaisimen halytys kolmannen. Normaalitilan &adnenpaine on
90 + 3 dB(A) (4ani 6: 87 dB(A)) ja hyvaksytty EN 54-3:n mukaan. Valittava pientehotila (noin 84 dB(A), enintadan 1,5
mA) vahentaa virrankulutusta, mutta sita ei ole hyvaksytty EN 54-3:n mukaan.

Asennus
> Kattoasennus, ruuvit eivat sisally toimitukseen; ilmaisin voidaan lukita kantaan ruuvilla
> Kun kaapelit tuodaan ylhaalta alakaton lapi, kaytetaan tiivistetta 4489 (IP21)

> Automaattinen osoitteenasetus yhdessa 44001:n kanssa tai kasin tyokalulla 4414/4414E; ilmaisimella oltava eri
osoite

> Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V » 2.4, EBLOne V > 3.3
> Johdinkoko @ 0,6-1,385 mm (0,28-1,5 mm?)

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 41389
Valmistaja Panasonic
Tuoteryhma Paloilmoitinjarjestelmat > Kenttalaitteet > Halytinlaitteet
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Vari

Paino

Mitat
A&nenvoimakkuus
Kayttélampétila
EN 54 -hyvaksynta
VdS-hyvaksynta
CPR
Varastointilampétila
Kosteus

Materiaali
IP-luokitus
Kayttéjannite

Virrankulutus (Lepo)

Virrankulutus (halytys)

Ottoteho
Taajuusalue
Aanityypit
Osoitealue
Oikosulkuerotin
Liitanta

Yhteensopivuus

Valkoinen (Munsell 10Y9/0.5)

102,59

160 x 102 x 25,4 mm

90 * 3 dB(A) (@ani 6: 87 + 3 dB(A)); pientehotila n. 84 dB(A)
-10..+55 °C

EN 54-3

G218002

0786-CPR-21564

-20.+70°C

Enintaan 95 % RH, ei tiivistyva

ABS

IP21C

12-30 V DC (nimellinen 24 V DC)

<075 mA

Enintaan 3,5 mA (pientehotila enintaan 1,5 mA)
0-105 MW

440-1 200 Hz aanesta riippuen

7 aantq, 3 prioriteettitasoa

001-253

Ei (erotin ilmaisimessa 4400I)

Pikaliittimet SAIi, SAo, SB, X1, X2 ja suojavaippa
EBL512 G3, EBL128 V » 2.4, EBLOne V > 3.3

Asennustapa Kattoasennus, ilmaisin 4400l kantaan
Standardit EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)
Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Tekninen kuvaus: 4479 osoitteellinen kantadanihalytin
Sertifikaatti: DoC: 4479 osoitteellinen kantaaanihalytin
Sertifikaatti: DoP: 4479 osoitteellinen kantadanihalytin
Sertifikaatti: CPR: 4479 osoitteellinen kantadaanihalytin
Sertifikaatti: VdS: 4479 osoitteellinen kantadanihalytin

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4479-kanta-aani-osoitteellinen/
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https://pap.fi/liitteet/tuotteet/en_td_4479_mew02073_rev_8.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/doc_4479_essc_f00029_03.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/dop_4479_essc_fp0029_02.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/cpr_4479_0786_cpr_21564.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/vds_4479_g218002_exp_2029_02_06.pdf
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