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PANASONIC

Panasonic 4480RE osoitteellinen vilkku
seinaasennukseen, punainen

Tuotekoodi 41393 - Paloilmoitinjarjestelmat > Kenttalaitteet > Halytinlaitteet

Osoitteellinen EN 54-23 -vilkkuvalo seinaasennukseen
sisddanrakennetulla oikosulkuerottimella. Kattavuus
W-2.4-5.0 eli 5 x 5 m, esimerkiksi kaytaviin, toimistoihin ja
W/ C-tiloihin.

> Kattavuus W-2.4-5.0 (5 x 5 m, 60 m®) suurella teholla

> Pieni teho: luokka O, 2,5 x 2,5 m (13 m3)

> Valahdystaajuus 0,5 tai 1 Hz, valinta EBLWinissa

> Sisaanrakennettu oikosulkuerotin, syottd COM-silmukasta
> Tukee automaattista osoitteenasetusta

> Hyvaksytty EN 54-23 ja EN 54-17 seka VdS (G217003)

Tuotekuvaus

Panasonic 4480RE on punainen osoitteellinen vilkkuvalo eli EN 54-23:n mukainen nakyva halytin (VAD)
seindasennukseen. Siind on punainen LED ja sisdanrakennettu oikosulkuerotin ja se saa kayttdjannitteensa COM-
silmukasta. Se sopii sisatiloihin (tyyppi A), esimerkiksi kaytaviin, toimistoihin, WC-tiloihin ja muihin yleisiin tiloihin.
Kattavuus ja valahdystaajuus valitaan EBLWinissa. Suurella teholla kattavuusluokka on W-2.4-5.0 eli vilkku kattaa
5,0 x 5,0 m:n alueen (60 M3, kun LED on enintdan 2,4 m:n korkeudella. Pienella teholla luokka on O (2,5 x 2,5 m, 13
m3), jolloin LED asennetaan enintdan 2,1 m:n korkeuteen. Valahdystaajuudeksi valitaan 0,5 Hz tai 1 Hz. Vilkkuja ei
synkronoida keskenaan.

Sisaanrakennettu oikosulkuerotin ei vaadi omaa COM-silmukan osoitetta. Se jakaa silmukan segmentteihin, jolloin
oikosulku poistaa kaytosta vain vioittuneen segmentin ja muut laitteet toimivat normaalisti.

Asennus ja yhteensopivuus

> Seindasennus, LED enintaan 2,4 m:n korkeudella; tiiviste laitteen ja seinan valiin, ruuvit eivat sisally
toimitukseen

> Automaattinen osoitteenasetus EBLWinilla tai kasin tydkalulla 4414/4414E (osoite 001-253)
> Advanced-tila: EBL512 G3 ja EBL128 V > 2.3, EBLOne V » 3.3
> Johdinkoko @ 0,6-1,4 mm (0,3-1,5 mm?)

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 41393
Valmistaja Panasonic
Tuoteryhma Paloilmoitinjarjestelmat > Kenttalaitteet > Halytinlaitteet
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Vari

Paino

Mitat
Vilkkutaajuus
Kayttolampétila
EN 54 -hyvaksynta
VdS-hyvaksynta
CPR
Varastointilampétila
Kosteus

Materiaali
IP-luokitus
Kayttojannite

Virrankulutus (Lepo)

Virrankulutus (halytys)

Ottoteho
Valonlahde
Kattavuus
Synkronointi
Osoitealue
Oikosulkuerotin

Yhteensopivuus

Punainen

1009

@ 93 x 65 mm

0,5tai1Hz

-10..+55 °C

EN 54-23, EN 54-17

G217003

0786-CPR-21531

-25..+70 °'C

Enintaan 95 % RH, ei tiivistyva
Paloturvallinen ABS ja polykarbonaatti
IP21C

12-30 V DC (nimellinen 24 V DC)
2,5 mA

Suuri teho 65 mA (1 Hz) / 34 mA (0,5 H2), pieni teho 35 mA (1 Hz) / 23
mA (0,5 Hz)

0,03-2,0 W

Punainen LED

W-2.4-5.0 (5 x 5 m, 60 m3); pieni teho O (2,5 x 2,5 m, 13 m?)
Ei

001-253

Sisaanrakennettu

EBL512 G3, EBL128 V > 2.3, EBLOne V > 3.3

Asennustapa Seindasennus, enintaan 2,4 m, sisatilat (tyyppi A)
Standardit EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN IEC 63000 (RoHS)
Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Tekninen kuvaus: 4480RE osoitteellinen vilkku seindaasennukseen
Sertifikaatti: DoC: 4480RE osoitteellinen vilkku seindasennukseen
Sertifikaatti: CNBOP: 4480RE osoitteellinen vilkku seindasennukseen
Sertifikaatti: CPR: 4480RE osoitteellinen vilkku seindasennukseen
Sertifikaatti: VdS: 4480RE osoitteellinen vilkku seindasennukseen
Sertifikaatti: DoP: 4480RE osoitteellinen vilkku seindasennukseen

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-4480re-osoit-vilkkuvalo-seinalle-sis-oe/
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https://pap.fi/liitteet/tuotteet/en_td_4480_mew01809_rev_6.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/doc_4480_esn_f00310_05.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/cnbop_4480_5426_2024_expire_2029_07_03.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/cpr_4480_0786_cpr_21531.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/vds_4480_g217003_exp_2029_10_09.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/dop_4480_esn_fp0310_02.pdf
https://pap.fi/tuote/panasonic-4480re-osoit-vilkkuvalo-seinalle-sis-oe/

