TUOTEKORTTI

PAP GROUP PalVlFetty 22.10.202§
PART OF PROSERO Skannaa: tuotesivu ja dokumentit
PANASONIC

Panasonic 6298 IP67 konventionaalinen
lampoilmaisin 117 °C

Tuotekoodi 41510 - Paloilmoitinjarjestelmat > Kenttalaitteet > Konventionaaliset ilmaisimet

Konventionaalinen kiintean lampdtilan lampoilmaisin,

Jjonka halytyslampétila on 117 °C. IP67-luokiteltu ilmaisin

on tarkoitettu ulkotiloihin seka sisatiloihin, joissa

ilmankosteus on suuri. o

> Kiintea halytyslampatila 117 °C, EN 54-5 luokka ES
> IP67 - ulkotiloihin ja kosteisiin tiloihin

> Kayttolampdtila -40..+110 °C

> Pysyva halytys: kuittautuu vasta keskukselta

> Liitanta ulkoiselle merkkivalolle

Tuotekuvaus

Panasonic 6298 on konventionaalinen ldmpdilmaisin, joka antaa halytyksen kiintedssa 117 ‘C:n lampdtilassa.
Ilmaisin on tarkoitettu ulkotiloihin ja sellaisiin sisatiloihin, joissa ilmankosteus on suuri. Ilmaisin kuuluu sarjaan
6295-6298, jonka mallit eroavat halytyslampétilaltaan (57, 72, 87 ja 117 *C).

[lmaisimen tunnistava osa on l@ammonkerayslevy ja bimetallikytkin ja se tayttaa EN 54-5:n vaatimukset luokassa
ES. Ilmaisin on pysyvasti halyttava: halytys ja ilmaisimen merkkivalo jaavat paalle, vaikka lampétila laskisi, kunnes
halytys kuitataan keskukselta. Ilmaisimeen voi liittda ulkoisen merkkivalon, esimerkiksi rinnakkaismerkkivalon 2218.

Asennus

Ilmaisin liitetdan paloilmoitinkeskuksen konventionaaliseen ilmaisinsilmukkaan ja silmukan viimeiseen laitteeseen
kytketaan keskuksen mukainen paatevastus. Liitantarasia asennetaan kattoon ja siihen voidaan asentaa yhdesta
kolmeen kaapelitiivistetta (kaapelin halkaisija 4-8 mm). Johdinkoko on 0,6-1,2 mm (0,3-1,13 mm?). Ilmaisin
kiinnitetaan rasiaan kahdella ruuvilla. Toiminta voidaan testata esimerkiksi Solo- tai Testifire-testilaitteilla.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 41510

Valmistaja Panasonic

Tuoteryhma Paloilmoitinjarjestelmat > Kenttalaitteet > Konventionaaliset
ilmaisimet

Vari Harmaa

Paino 829

Mitat @ 100 x 75 mm
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IP-luokitus P67

LED Punainen

Kayttolampotila -40..+110 ‘C

Halytyslampdtila 117 ‘C (EN 54-5 luokka ES)

EN 54 -hyvaksynta EN 54-5

VdS-hyvaksynta G223024

CPR 0786-CPR-21789

Materiaali Palosuojattu ABS ja polykarbonaatti

Kayttojannite 12-30 V DC (nimellinen 24 V DC)

Virrankulutus (Lepo) 0 mA

Virrankulutus (halytys) 25 mA

Kosteus Enintdan 95 % RH, ei tiivistyva

Liitanta Pikaliittimet, johdin @ 0,6-1,2 mm
Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Tekninen kuvaus: 629x-sarjan konventionaaliset ilmaisimet

Sertifikaatti: CPR: 6298 IP67 konventionaalinen lampoilmaisin
Sertifikaatti: DoC. 6298 IP67 konventionaalinen lampdilmaisin
Sertifikaatti: DoP: 6298 IP67 konventionaalinen lampéilmaisin

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-6298-ip67-120c-lampoilmaisin-konventio/
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https://pap.fi/liitteet/tuotteet/en_td_6295_6296_6297_6298_mew01946_rev_5.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/cpr_6298_2531_cpr_2321195.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/doc_6298_essc_f00004_07.pdf
https://pap.fi/liitteet/tuotteet/dop_6298_essc_fp0004_09.pdf
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