p q TUOTEKORTTI

Paivi 27.10.202
PAP GROUP a|V|FetFy7oo§ ]
PART OF PROSERO Skannaa: tuotesivu ja dokumentit E

HS

Panasonic Aspect Grizzle AE2010GH-S
naytteenottoilmaisin, stand-alone, korkea herkkyys

Tuotekoodi 60102 - Naytteenottojarjestelmat > Keskukset ja ilmaisimet

Stand-alone-mallinen Aspect-naytteenottoilmaisin, jossa
on Grizzle-savuanturit (B+/B). Kaksi ilmaisualuetta,
sisdanrakennettu virtalahde ja akkutila. EN 54-20, luokat B
jacC.
Testattu EN 54-20:n mukaan (luokat B ja C) ja EN 54-4:n
mukaan, CPR 0786-CPR-21084

Grizzle-savuanturisarja SENSORKIT-GH: B+/B, puhtaat
tilat

Kaksi ilmaisualuetta, putkistoa enintaan 2 x 100 m

Liitetdan tavanomaiseen ryhmatuloon 4461-yksikén
kautta

Sisaanrakennettu 230 V AC -virtalahde, tila
varmistusakulle

Asetukset Aspect Tool B -sovelluksella (BLE), IP44

Tuotekuvaus

AE2010GH-S on Panasonicin Aspect-sarjan naytteenottoilmaisin, jossa on kaksi Grizzle-optista savuanturia.
Kummallakin putkella on oma ilmaisukammionsa, joten ilmaisin erottaa kaksi ilmaisualuetta. Laitteessa on
sisddnrakennettu virtaldhde, suodattimet ja tila varmistusakulle. Kotelo on anodisoitua alumiinia ja ylipaineinen
rakenne estaa polyn ja kosteuden paasyn elektroniikkaan.

[lmaisimessa on anturisarja SENSORKIT-GH (B+/B). Panasonicin teknisen kuvauksen mukaan herkempi anturisarja
on tarkoitettu puhtaisiin tiloihin. Herkkyyden voi asettaa alueittain ja erikseen paivalle ja yolle Aspect Tool B -
sovelluksella, joka yhdistyy ilmaisimeen Bluetoothilla (BLE).

Stand-alone-malli litetaan paloilmoitinkeskuksen tavanomaiseen ryhmatuloon 4461-yksikon kautta. Keskus saa
palo- ja vikailmoitukset, mutta ei erota alueita toisistaan; halyttava alue nakyy ilmaisimen etupaneelissa.
Panasonicin datalehden mukaan stand-alone-version tilauskoodissa P korvataan S:lla.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 60102
Valmistaja Panasonic
Valmistajan koodi AE2010GH-S
Tuoteryhma Naytteenottojarjestelmat > Keskukset ja ilmaisimet
Kayttojannite 230 V AC, 50 Hz (valinnaisesti 12-24 V DC)
Virrankulutus Keskimaarin 500 mA, enintaan 1,7 A
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https://pap.fi/tuote/panasonic-ae2010gh-s-grizzle/

Naytteenottoputket
Anturit
Ilmaisinluokka
Putkiston enimmaispituus
Akku
Aanenpainetaso
Bluetooth
IP-luokitus
Kayttélampétila
Kosteus

Materiaali

Mitat

Paino

EN 54 -hyvaksynta
CPR
VdS-hyvaksynta

Dokumentit

2

2 x Grizzle (SENSORKIT-GH, B+/B)
EN 54-20, luokat B ja C

2 x100 M

Sisainen 7 Ah tai 18 Ah (LiFePO4)
55dB /1 m (AU o02:lla 45-50 dB)
BLE (Aspect Tool B)

IP44

-30.+55C

Enintaan 98 %

Alumiiniprofiili, PC/ABS-paadyt
272 x 530 x 143 mMm (L x Kx S)

6.6 kg

EN 54-20, EN 54-4
0786-CPR-21084

G218069

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Datalehti: Grizzle AE2010G-P, AE2010G-S
Tekninen kuvaus: Aspect AE2010

Tuoteluettelo (sarja): Aspect AE2010 -lisavarusteet
Esite (sarja): Aspect-naytteenottojarjestelma

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-ae2010gh-s-grizzle/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__ll_ae2010g_p_mew01856_rev_2.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_ae2010_mew01855_rev_16.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__ll_ae2010_acc_mew01860_rev_11.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_ae2010_mew02788_rev_4.pdf
https://pap.fi/tuote/panasonic-ae2010gh-s-grizzle/

