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PANASONIC

Panasonic AL 250 alumiiniputki Ø 25 mm, 4 m
Tuotekoodi 60130   ·   Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

25 mm:n alumiiniputki kuumiin tiloihin, esimerkiksi 
kasvihuoneisiin. Pituus 4 m.

› Alumiinia, Ø 25 mm

› Suositellaan yli +60 °C:n tiloihin

› Ei esiliimattu, tiivistys MS-polymeerillä

Tuotekuvaus

AL 250 on Panasonicin alumiininen putkenosa Aspect-näytteenottoilmaisimen 25 mm:n putkistoon. Panasonicin 
teknisen kuvauksen mukaan alumiiniputkea suositellaan yli +60 °C:n lämpötiloihin. Alumiiniosia ei ole esiliimattu; 
Elotec suosittelee tiivisteeksi kirkasta MS-polymeeriä (Tec7 Trans-Clear) alle 2 g muhvia kohden.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 60130

Valmistaja Panasonic

Valmistajan koodi AL 250

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Halkaisija 25 mm

Materiaali Alumiini

Pituus 4 m

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tuoteluettelo (sarja): Aspect AE2010 -lisävarusteet
Tekninen kuvaus (sarja): Aspect AE2010

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-al-250/
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https://pap.fi/tuote/panasonic-al-250/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_ae2010_mew01855_rev_16.pdf
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