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PANASONIC

Panasonic DIAMANT virtausanturin suojasuodatin
Tuotekoodi 60301   ·   Näytteenottojärjestelmät › Suodattimet ja huolto

Aspect-ilmaisimen virtausanturia suojaava 
suodatinmoduuli letkuineen. Vaihdetaan vuosittaisessa 
huollossa.

› Suojaa virtausanturia hiukkasilta ja kondenssilta

› Kerääntynyt lika näkyy läpinäkyvästä etuosasta

› Vaihto vuosittain tai huoltokoodin 5 perusteella

Tuotekuvaus

DIAMANT on Panasonicin suodatinmoduuli, joka suojaa Aspect-näytteenottoilmaisimen virtausanturia hiukkasilta 
ja kondenssilta. Varaosana se toimitetaan sarjana, jossa ovat tarvittavat letkut.

DIAMANT on valettu kirkkaasta muovista, joten kerääntyneet hiukkaset näkyvät sen etuosasta, kun 
pääsuodatinkasetti on irrotettu. Se vaihdetaan vuosittaisessa tarkastuksessa tai kun ilmaisin antaa huoltokoodin 5. 
Vaihdon yhteydessä virtausanturin voi puhdistaa SS 001 -ruiskulla.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 60301

Valmistaja Panasonic

Valmistajan koodi DIAMANT

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Suodattimet ja huolto

Vaihtoväli Vuosittain tai huoltokoodi 5

Yhteensopivuus Aspect AE2010

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tuoteluettelo (sarja): Aspect AE2010 -lisävarusteet
Tekninen kuvaus (sarja): Aspect AE2010
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