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PANASONIC

Panasonic PL 253-3 näytteenottoputki Ø 25 mm, 
punainen, 3 m
Tuotekoodi 60137   ·   Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Punainen 25 mm:n muovinen näytteenottoputki Aspect-
ilmaisimen putkistoon, pituus 3 m. Sileä sisäpinta (Ra 1,6).

› Ulkohalkaisija 25 mm, punainen

› Sisäpinnan karheus Ra 1,6 vähentää pölyn ja bakteerien 
kertymistä

› Pituus 3 m

› Muoviputki enintään +60 °C

Tuotekuvaus

PL 253-3 on Panasonicin punainen 25 mm:n muovinen näytteenottoputki Aspect-näytteenottoilmaisimen 
putkistoon. Putken pituus on 3 m. Lisävarusteluettelon mukaan sisäpinnan karheus Ra 1,6 vähentää pölyn ja 
bakteerien kertymistä ja tukee savun kulkua putkistossa.

Panasonicin teknisen kuvauksen mukaan muoviputkia voi käyttää +60 °C:seen asti ja EN 54-20:n ja VdS:n 
mukaisesti putkiston osien on täytettävä EN 61386-1:n vähintään luokka 1131. Liitokset tehdään valmiiksi 
tiivistetyillä muhveilla ja kaarilla ja putket katkaistaan ELOCUT2-leikkurilla.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 60137

Valmistaja Panasonic

Valmistajan koodi PL 253-3

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Halkaisija 25 mm

Väri Punainen

Pituus 3 m

Käyttölämpötila Enintään +60 °C

Standardit EN 61386-1, luokka 1131
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https://pap.fi/tuote/panasonic-pl-253-3/


Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tuoteluettelo (sarja): Aspect AE2010 -lisävarusteet
Tekninen kuvaus (sarja): Aspect AE2010

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-pl-253-3/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__ll_ae2010_acc_mew01860_rev_11.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_ae2010_mew01855_rev_16.pdf
https://pap.fi/tuote/panasonic-pl-253-3/

