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PANASONIC

Panasonic SENSORKIT-G Grizzle-savuanturisarja 
B/C
Tuotekoodi 60113   ·   Näytteenottojärjestelmät › Varaosat

Grizzle-savuanturisarja (B/C, vakio) Aspect AE2010 -ilmaisimeen. Sisältää puhaltimen ja anturiosan.

› Herkkyysluokat B/C

› Puhallin ja anturiosa

› SensorKit-työkalu sisältyy

› Ei vaihdettavissa Nitro-savuanturiin

Tuotekuvaus

SENSORKIT-G on Panasonicin Grizzle-savuanturisarja Aspect AE2010 -näytteenottoilmaisimeen. Sarjassa on 
puhallin ja anturiosa ja sen herkkyysluokat ovat B/C (vakio). Panasonicin teknisen kuvauksen mukaan anturisarja 
vaihdetaan, kun ilmaisin antaa huoltokoodin 7 tai 8, kun puhallin on vaurioitunut tai likaantunut tai kun ilmaisimen 
ominaisuuksia halutaan muuttaa, esimerkiksi herkkyyttä tai äänitasoa.

Anturisarjan tilauksen mukana tulee SensorKit-työkalu, jolla vaihdon voi tehdä ilmaisimen ollessa seinällä. Grizzle- 
ja Nitro-savuanturisarjat eivät ole keskenään vaihdettavissa. Asetuksissa valitaan Aspect Tool -sovelluksella 
asennettu anturisarja.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 60113

Valmistaja Panasonic

Valmistajan koodi SENSORKIT-G

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Varaosat

Ilmaisinluokka B/C (EN 54-20)

Sisältö Puhallin, anturiosa ja SensorKit-työkalu

Yhteensopivuus Aspect AE2010 (Grizzle)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Tekninen kuvaus (sarja): Aspect AE2010

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/panasonic-sensorkit-g/
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