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PANASONIC

Panasonic PAVA-2001L aanievakuointikeskus, 4
linjaa, 320 W, seinamalli

Tuotekoodi PAVA-2001L - Aanievakuointijarjestelmat > Keskuslaitteet

Seinalle asennettava PAVA-aanievakuointikeskus: 4
kaiutinlinjaa (2 x AB), kokonaiskuormitettavuus 320 W rms
ja yksi samanaikainen viesti. Kosketusnaytté, palokunnan

mikrofoni, vahvistimet ja virtalahde samassa kotelossa. ! é
> Hyvaksytty EN 54-16 ja EN 54-4, CPR 1438-CPR-1146 ja e =
1438-CPR-0527 ¢

> 4 kaiutinlinjaa (2 x AB), 320 W rms
> Vahvistimet 2 x 160 W, varavahvistin vahvistinvian varalle
> Kosketusnaytto ja palokunnan mikrofoni

Tuotekuvaus

PAVA-2001L on Panasonicin PAVA-aanievakuointijarjestelman seinalle asennettava keskus. Samassa kotelossa
ovat ohjausyksikkd kosketusnayttéineen, palokunnan mikrofoni, vahvistimet ja virtalahde. Keskuksessa on 4
kaiutinlinjaa (2 x AB), kokonaiskuormitettavuus 320 W rms ja yksi samanaikainen viesti.

Varavahvistin pitaa kuulutukset kaynnissa, jos vahvistin vikaantuu. Kaiutinlinjojen valvontaan voi kayttaa
impedanssimittausta, silmukkaerottimia tai linjan paatemoduuleja. Keskus on testattu ja hyvaksytty EN 54-16:n ja
EN 54-4:n mukaan (CPR 1438-CPR-1146). Se on Panasonicin tuotenimella myytava Ambient Systemin miniVES
2001L, joten myds valmistajan CPR-todistus 1438-CPR-0527 (EN 54-16 ja EN 54-4) kattaa sen. Akut tilataan
erikseen.

PAVA vaihtaa halytys- ja vikatietoja Panasonicin EBL-paloilmoitinjarjestelman kanssa valvotun TCP/IP-yhteyden
kautta. Panasonicin mukaan keskus on helppo liittaa SIP- ja IP-sisapuhelinjarjestelmiin.

Perusverkkokortti sopii pieniin jarjestelmiin, joissa keskukset ovat lahella toisiaan ja tavalliset LAN-yhteydet
riittavat. Kortissa on LAN/WAN-portti ohjelmointiin ja integraatioihin seka kaksi LAN-porttia keskusten valiseen
verkkoon. Laajennetulla verkkokortilla varustettu malli on PAVA-2001LN.

Panasonicin mallikoodin ensimmainen numero on AB-alueiden maara (2). Kun linjat kytketaan suorina eika A/B-
pareina, alueita voi olla kaksinkertainen maara. Viimeinen numero kertoo samanaikaisten viestien maaran.
Kirjaimet: L = kosketusnaytté, N = lagjennettu verkkokortti, R = rakkimalli.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi PAVA-2001L
Valmistaja Panasonic
Tuoteryhma Adnievakuointijarjestelmat > Keskuslaitteet
Asennustapa Seindasennus
Kaiutinlinjat 4 (2 x AB)
Kokonaiskuormitettavuus 320 W rms
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Vahvistimet
Varavahvistin
Samanaikaiset viestit
Kosketusnaytto
Palokunnan mikrofoni
Verkkokortti
Viestimuisti
Ohjaustulot ja -lahdét
Virransyotté
Akkukapasiteetti
Akut

IP-luokitus
Kayttoéolosuhteet
Mitat

Paino

EN 54 -hyvaksynta
CPR

Dokumentit

2 x160 W

Kylla

1

Kylla

Kylla, kasimikrofoni

Perus: 1 x LAN/WAN, 2 x LAN

SD-kortti (mukana 512 Mt, yli 20 min viesteja), enintaan 32 Gt
7 logiikkatuloa ja 3 relelahtéa

230 VAC

Enintadan 42 Ah (CPR 1438-CPR-0527)
Tilataan erikseen

IP30

-5.+40 °C, kosteus 5-95 % (ei tiivistymista)
797 x 442 x 241 mm (K x L x S)

30 kg (brutto)

EN 54-16, EN 54-4

1438-CPR-1146 (Panasonic PAVA), 1438-CPR-0527 (Ambient
miniVES/midiVES)

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Esite (sarja): PAVA-aanievakuointikeskukset

Tuoteluettelo (sarja): PAVA-aanievakuointijarjestelma

Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-aanievakuointijarjestelma

Datalehti (sarja): miniVES/midiVES-aanievakuointijarjestelma (Ambient System)

Esite (sarja): miniVES/midiVES-aanievakuointijarjestelma (Ambient System)

Kayttoohje (sarja): miniVES/midiVES-aanievakuointijarjestelma, lyhyt ohje

Kayttdohje (sarja): miniVES/midiVES-aanievakuointijarjestelma

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-jarjestelma

Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): MiniVES/midiVES-jarjestelma mini_midiVES-20260720
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): miniVES/midiVES-jarjestelma mini_midiVES-DCE-20230120

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/pava-2001l/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__ll_pava_mew03050_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_pava_mew03049_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20230602_mini_VES-midiVES_ds_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Brochure-miniVESmidiVES_en_02082021.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20261021_miniVES_midiVES_um_short_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__20231127_miniVES_midiVES_um_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__1438-CPR-0527.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-of-Performance_mini_midiVES_DOP_20072026.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__miniVES_midiVES_DCE_EN.pdf
https://pap.fi/tuote/pava-2001l/

