(o)

TUOTEKORTTI
PAP GROUP Pa|V|Fet§y 27.10.202@ .
PART OF PROSERO Skannaa: tuotesivu ja dokumentit E

SECURITON

Securiton ASD 535-4 naytteenottoilmaisin, 2 putkea

Tuotekoodi 61307 - Naytteenottojarjestelmat > Keskukset ja ilmaisimet

Naytteenottoilmaisin keskisuuriin ja suuriin valvonta-
alueisiin. Kaksi ndytteenottoputkea ja savutasonaytto, ® @
SSD 535-3 -anturit tilataan erikseen. EN 54-20, luokat A, B
jacC.

> Testattu EN 54-20:n mukaan, luokat A, Bja C
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> Valvonta-ala enintaén 5 760 m?, putkistoa enintaan 2 x
300m

> Paikka kahdelle SSD 535-3 -anturille, halytysherkkyys
0,02-10 %/m

> Nelja paikkaa lisamoduuleille (RIM 35, SIM 35, XLM 35,
MCM 35)

> IP54, kayttolampdtila -30..+60 °C

Tuotekuvaus

ASD 535-4 on Securitonin SecuriSmoke-sarjan naytteenottoilmaisin keskisuuriin ja suuriin valvonta-alueisiin. Siina
on kaksi naytteenottoputkea ja paikat kahdelle SSD 535-3 -savuanturille, jotka tilataan erikseen. Mitattu savutaso
nakyy kannen pylvasnaytossa. Ilmavirran valvonta havaitsee putken tukkeutumisen ja katkeamisen.

Kayttdonotto ja asetukset tehdaan laitteessa (EasyConfig) tai ASD Config -ohjelmalla. Putkiston voi mitoittaa ASD
PipeFlow -ohjelmalla. Puhaltimella on viisi nopeustasoa.

Neljaan lisamoduulipaikkaan voi asentaa RIM 35 -relemoduulit (enintaan kaksi), SIM 35 -verkkomoduulin, XLM 35 -
silmukkamoduulin ja MCM 35 -muistikorttimoduulin. Kahden putken mallissa kummallakin putkella on oma
savuanturinsa, joten halyttava putkisto erottuu.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 61307
Valmistaja Securiton
Valmistajan koodi ASD 535-4 (11-2000018-01-02)
Tuoteryhma Naytteenottojarjestelmat > Keskukset ja ilmaisimet
Kayttojannite 10,5-30 V DC
Virrankulutus (lepo) =290 MmA (24 V DC)
Virrankulutus (halytys) =385 mA (24 V DC)
Naytteenottoputket 2
Anturit 2 x SSD 535-3 (tilataan erikseen)
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Herkkyysalue (halytys) 0,02-10 %/m

Herkkyysalue (esihalytykset) 0,002-9 %/m
Ilmaisinluokka EN 54-20, luokat A, BjaC
Valvonta-ala Enintdan 5 760 m?
Putkiston enimmaispituus 2x300m

Imureikien enimmaismaara A2x18,B2x56,C2x120

Imureian halkaisija
Lisamoduulipaikat
Naytté
Aanenpainetaso
IP-luokitus
Kayttélampétila
Varastointildampétila
Materiaali

Mitat

Paino

EN 54 -hyvaksynta
VdS-hyvaksynta
CPR

2-7 mm

4 (RIM 35, SIM 35, XLM 35, MCM 35)
Savutason pylvasnayttd

34-41 dB(A) / 1 m (puhallintasot I1-V)
IP54

-30..+60 °C

-30..+70 °C

ABS-seos, UL 94-Vo

265 x 307 x 148 mm (L x K x S)

3 555 g (anturin kanssa)

EN 54-20, EN 54-27

G 208154

0786-CPR-20600

Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Datalehti: ASD 535

Tekninen kuvaus: ASD 535

Asennusohje: ASD 535

Kayttoohje: Huolto-ohje ASD 535

Kayttéohje: Huolto-ohje ASD 535 (EN)

Asennusohje: ASD 533- ja ASD 535-kotelon avaaminen
CPR-todistus: 0786-CPR-20600, ASD 535
Suoritustasoilmoitus (DoP): CPR-11-13-101, ASD 535
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus: ASD 535
Sertifikaatti: VdS-hyvaksynta: G 208154, ASD 535
Dokumentti: Kayttdodnottopoytakirja ASD 535

Kayttéohje (sarja): ASD Config 2.6.0

Tuoteluettelo (sarja): naytteenottoputkiston materiaalit ASD 531-535 (DE/EN)
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)
Esite (sarja): SecuriSmoke ASD

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-asd-535-4/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DS_T131193en_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_TD_T131192en_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_IM_T140333en_f.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_MD_T140352fi_f.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_MD_T140352en_f.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_OM_T131389_deenfrit_a.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_CoP_20160816_0786-CPR-20600deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DoP_20160826_CPR-11-13-101deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_DoC_20231114deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_VdS_20230106_20270105_G208154deen.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD535_IP_CD_T131199deenfrit_b.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD_Config_V260_SW_T140906en_1.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_V2.0_EN_831055.pdf
https://pap.fi/tuote/securiton-asd-535-4/

