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SECURITON

Securiton DFU 911 pölysuodatinyksikkö
Tuotekoodi 61411   ·   Näytteenottojärjestelmät › Suodattimet ja huolto

Näytteenottoputkistoon asennettava pölysuodatin 
pölyisiin ja likaisiin tiloihin. Pidentää savuanturin 
käyttöikää ja vähentää erheellisiä hälytyksiä.

› Vaihtosuodatin RFC 911

› Suodattimen käyttöiän valvonta ASD-ilmaisimessa

› Ei pakkastiloihin, ulos eikä erittäin kosteisiin tiloihin

Tuotekuvaus

DFU 911 on Securitonin pölysuodatinyksikkö, joka asennetaan näytteenottoputkistoon pölyisissä tai likaisissa 
tiloissa. Valmistajan mukaan suodatin pidentää huomattavasti savuanturin, ilmavirta-anturin ja puhaltimen 
käyttöikää ja vähentää erheellisiä hälytyksiä. Kaksiosaisen kotelon lukkosalvat avataan, kun RFC 911 -
vaihtosuodatin vaihdetaan.

Suodatin asennetaan mieluiten ilmaisimen alapuolelle juuri ennen ilmaisinta, ASD 531/532:ssa vähintään 10 cm:n 
ja ASD 533/535:ssä vähintään 20 cm:n päähän. Ilmaisin voi valvoa suodattimen sovelluskohtaista käyttöikää ja 
antaa vian, kun suodatin pitää vaihtaa. Tuoteluettelon mukaan yksikkö ei sovellu pakkastiloihin, ulkotiloihin eikä 
erittäin kosteisiin tiloihin.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 61411

Valmistaja Securiton

Valmistajan koodi DFU 911 (11-2300030-01-02)

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Suodattimet ja huolto

Vaihtosuodatin RFC 911

Putkiliitäntä Ø 25 mm

Käyttölämpötila 0…+60 °C

Materiaali ABS-seos, UL 94-V0

Mitat 210 × 111 × 137 mm (K × L × S)
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https://pap.fi/tuote/securiton-dfu-911/


Paino 490 g

Yhteensopivuus ASD 531, ASD 532, ASD 533, ASD 535, ASD 2000

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: DFU 911, DFU 911S
Esite: DFU 911, DFU 911S
Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-dfu-911/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__DFU911_DS_T140705en_b.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__DFU911_DFU911S_FLYER_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/tuote/securiton-dfu-911/

