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SECURITON

Securiton MV 25 ABS kolmitieventtiili 
näytteenottoputkistoon
Tuotekoodi 61429   ·   Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Käsikäyttöinen kolmitiepalloventtiili 
näytteenottoputkiston tarkastukseen ja 
paineilmapuhdistukseen. Putkiliitäntä Ø 25 mm.

› Paineilmapuhdistukseen yhdessä CC 25 ABS:n kanssa

› Putkiliitäntä Ø 25 mm, ABS

› Käyttölämpötila −40…+60 °C

Tuotekuvaus

MV 25 ABS on käsikäyttöinen kolmitiepalloventtiili näytteenottoputkiston tarkastus- ja puhdistustöihin. Venttiilillä 
putkisto erotetaan ilmaisimesta ja putkisto puhalletaan puhtaaksi CC 25 ABS -paineilmaliittimen kautta. Venttiilin 
valmistaja on Durapipe.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 61429

Valmistaja Securiton

Valmistajan koodi MV 25 ABS (11-2300080-01-01)

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Putkiliitäntä Ø 25 mm

Materiaali ABS

Väri Hopeanharmaa (RAL 7001)

Käyttölämpötila −40…+60 °C

Mitat 100 × 145 × 90 mm (K × L × S)

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: MV 25 ABS
Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)
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https://pap.fi/tuote/securiton-mv-25-abs/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__MV25ABS_DS_Durapipe_deenitfr.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf

