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SECURITON

Securiton SLW 0.5 bk silikonikaapeli 0,5 mm?,
musta, 100 m

Tuotekoodi 61399 - Naytteenottojarjestelmat > Putkisto ja asennustarvikkeet
Silikonieristeinen 0,5 mm#n johdin HEAT-imupisteiden
lAmmitysvastusten kytkentaan. Vari musta, 100 m.

> Johdinala 0,5 mm?
> HEAT ABS -imupisteiden kytkentaan
> Toimituspituus 200 m

Tuotekuvaus

SLW 0.5 bk on Securitonin silikonieristeinen 0,5 mm2n johdin, jolla HEAT ABS -imupisteiden lammitysvastukset
kytketaan. Johdin vedetaan naytteenottoputken sisalla ja sydttd tuodaan putkistoon WCU 535 PC -jakorasian
kautta. Toimituspituus on 100 m.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi 61399
Valmistaja Securiton
Valmistajan koodi SLW 0.5 bk (50-0500482-01-01)
Tuoteryhma Naytteenottojarjestelmat > Putkisto ja asennustarvikkeet
Johdinkoko 0,5 mm?
Materiaali Silikoni
Vari Musta
Pituus 100m
Dokumentit

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Datalehti: SL\W 0.5

Datalehti (sarja): HEAT ABS

Tuoteluettelo (sarja): ndytteenottoputkiston materiaalit ASD 531-535 (DE/EN)
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-slw-0-5-bk/
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https://pap.fi/tuote/securiton-slw-0-5-bk/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SLW05_DS_Securiton_GmbH_TD004112_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__HEAT_ABS_DS_Securiton_GmbH_TD004111_en.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/tuote/securiton-slw-0-5-bk/

