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SECURITON

Securiton SP M20 ABS imupiste alakattoon
Tuotekoodi 61374   ·   Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Alakaton läpivientiin asennettava imupiste taipuisalle FT 
21 PA -putkelle. Sisältää SC 20ST PA -pikaliittimen.

› Alakaton läpivienti, asennussyvyys 35 mm

› M20 / Ø 36 mm

› SC 20ST PA -pikaliitin sisältyy

Tuotekuvaus

SP M20 ABS on Securitonin imupiste, joka asennetaan alakaton läpivientiin. Siihen liitetään taipuisa FT 21 PA -
näytteenottoputki ja imureikä porataan läpivientikappaleeseen. Toimitukseen kuuluu SC 20ST PA -pikaliitin. 
Asennussyvyys on 35 mm.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 61374

Valmistaja Securiton

Valmistajan koodi SP M20 ABS (11-2300143-01-01)

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Putkisto ja asennustarvikkeet

Kierre M20

Halkaisija 36 mm

Materiaali ABS

Asennus Alakaton läpivienti, asennussyvyys 35 mm

Toimitukseen kuuluu SC 20ST PA -pikaliitin

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: SP M20 ABS
Tuoteluettelo (sarja): näytteenottoputkiston materiaalit ASD 531–535 (DE/EN)
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-sp-m20-abs/
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https://pap.fi/tuote/securiton-sp-m20-abs/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SPM20ABS_DS_T811282en_1.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__ASD531-535_AM_T131194ED_k.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/securiton__SecuriSmoke_ASD_PC2026_F301en_c.pdf
https://pap.fi/tuote/securiton-sp-m20-abs/

