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SECURITON

Securiton SSD 532-3 savuanturi ASD 532-
näytteenottoilmaisimeen
Tuotekoodi 61316   ·   Näytteenottojärjestelmät › Keskukset ja ilmaisimet

ASD 532-näytteenottoilmaisimen savuanturi. 
Hälytysherkkyys 0,02–10 %/m. Tilataan ilmaisimeen 
erikseen.

› Hälytysherkkyys 0,02–10 %/m

› Esihälytykset asetettavissa 10–90 %:iin 
hälytyskynnyksestä

› Sopii ASD 532-ilmaisimeen

Tuotekuvaus

SSD 532-3 on Securitonin savuanturi ASD 532-näytteenottoilmaisimeen. Se tilataan ASD 532-ilmaisimeen 
erikseen. Anturin hälytysherkkyys on 0,02–10 %/m ja esihälytysten herkkyys 0,002–9 %/m.

Valmistajan mukaan anturi käyttää suuritehoista LEDiä, LVSC-savukammiota ja nukkasuodatinta. Esihälytykset voi 
asettaa 10–90 %:iin hälytyskynnyksestä.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi 61316

Valmistaja Securiton

Valmistajan koodi SSD 532-3 (11-2000004-03-03)

Tuoteryhmä Näytteenottojärjestelmät › Keskukset ja ilmaisimet

Herkkyysalue (hälytys) 0,02–10 %/m

Herkkyysalue (esihälytykset) 0,002–9 %/m

Käyttöjännite 5 V DC (ilmaisimelta)

Yhteensopivuus ASD 532

Mitat 120 × 116 × 95 mm (K × L × S)
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Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti (sarja): ASD 532
Tuoteluettelo (sarja): SecuriSmoke ASD 2026 (Securiton)

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/securiton-ssd-532-3/
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