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PANASONIC

Panasonic SF-SMS31WD020D-GP SFP-moduuli, 
WDM 1310 nm Tx / 1550 nm, SC
Tuotekoodi SF-SMS31WD020D-GP   ·   Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

WDM-tekniikan SFP-moduuli yksimuotokuidulle: lähetys 
1310 nm, vastaanotto 1550 nm, SC-liitin, kantama 20 km. 
Vastapäähän SF-SMS55WD020D-GP.

› 1,25 Gbit/s, WDM: lähetys ja vastaanotto samassa 
kuidussa

› Lähetys 1310 nm, vastaanotto 1550 nm

› Yksimuotokuitu (SMF), kantama 20 km

› SC-liitin, DDM-diagnostiikka

Tuotekuvaus

SF-SMS31WD020D-GP on SFP-moduuli, jolla PAVA-laitteet ja verkkokytkimet liitetään yksimuotokuituun. 
Panasonicin mukaan yksimuotokuitu sopii pitkiin yhteyksiin rakennusten tai etäisten laitetilojen välillä, esimerkiksi 
suurissa tai hajautetuissa PAVA-järjestelmissä.

Moduuli käyttää WDM-tekniikkaa: lähetys ja vastaanotto kulkevat samassa kuidussa. Moduuli lähettää 1310 nm:n 
ja vastaanottaa 1550 nm:n aallonpituudella, joten linkin vastapäähän sopii päinvastoin toimiva SF-SMS55WD020D-
GP. Nopeus on 1,25 Gbit/s. Liitin on SC ja kantama 20 km. Moduulissa on DDM-diagnostiikka. SFP-paikat ovat 
GS110TP-verkkokytkimessä, N-verkkokortilla varustetuissa PAVA-keskuksissa ja palokunnan kuulutuskojeessa 
PAVA-DFMS.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi SF-SMS31WD020D-GP

Valmistaja Panasonic

Tuoteryhmä Äänievakuointijärjestelmät › Keskuslaitteet

Tyyppi SFP, 1,25 Gbit/s, WDM

Kuitu Yksimuotokuitu (SMF)

Aallonpituus Lähetys 1310 nm, vastaanotto 1550 nm

Liitin SC

Kantama 20 km

Diagnostiikka DDM (Digital Diagnostics Monitoring)

Vastapään moduuli SF-SMS55WD020D-GP

CPR 1438-CPR-0527 (Ambient miniVES/midiVES)
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https://pap.fi/tuote/sf-sms31wd020d-gp/


Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: SF-SMS31WD020D-GP ja SF-SMS55WD020D-GP SFP-moduulit (Ambient System)
Tuoteluettelo (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
Tekninen kuvaus (sarja): PAVA-äänievakuointijärjestelmä
CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0527, miniVES/midiVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): miniVES/midiVES-järjestelmä mini_midiVES-20260720

Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/sf-sms31wd020d-gp/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Data-sheet_SF-SMS31WD020-GP-i-SF-SMS55WD020-GP.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_cat_pava_mew03121_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/panasonic-fire-security__en_td_pava_mew03049_rev_.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__1438-CPR-0527.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Declaration-of-Performance_mini_midiVES_DOP_20072026.pdf
https://pap.fi/tuote/sf-sms31wd020d-gp/

