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AMBIENT SYSTEM

Ambient System SMART-PA2650E D-luokan
tehovahvistin 2 x 650 W, taustamusiikkitulot

Tuotekoodi SMART-PA2650E - Aanievakuointijarjestelmat > Vahvistimet ja teholahteet

smartVES-jarjestelman 2-kanavainen D-luokan
tehovahvistin, 2 x 650 W. 48 V:n DC-sy6ttd
akkuvarmennettuun jarjestelmaan, 100 Vin ja 50 Vin
lahdot, 2U-rakkikotelo. Taustamusiikkitulo jokaiselle
kanavalle. EN 54-16.

> Hyvaksytty EN 54-16, CPR 1438-CPR-0948

> 2x 650 W, siltakytkenta 1 x 1 300 W

> Muuntajaerotetut D-luokan lahddt 100 V:n ja 50 Vin
linjoille

> 48 V:n DC-syottd SMART-PSM48-tehonhallintayksikoélta

> Taustamusiikkitulo (BGM) jokaiselle kanavalle,
herkkyyden saatd

> Etupaneelissa merkkivalot sy6tolle, toiminnalle ja vialle

Tuotekuvaus

SMART-PA2650E on Ambient Systemin smartVES-jarjestelman 2-kanavainen D-luokan tehovahvistin 100 V:n ja 50
V:n kaiutinjarjestelmiin. Lahddt ovat muuntajaerotettuja. Kanavan nimellisteho on 650 W. Kanavia voi siltakytkea,
jolloin lahdot ovat 1 x 1 300 W.

Vahvistin toimii 48 V:n tasajannitteelld, joten sen voi liittad akkuvarmennettuun sy6ttoon. Virta tulee SMART-
PS48800-teholahdeyksikdilta SMART-PSM48-tehonhallintayksikon kautta. Tehonhallintayksikkoé sisaltaa
akkulaturin ja tayttad EN 54-4:n vaatimukset.

E-mallissa on taustamusiikkitulo (BGM) jokaiselle kanavalle ja tulojen herkkyyden saaté. Halytystilassa
taustamusiikkitulot mykistetaan oikosulkemalla BGM CTRL -linjat maahan.

Takapaneelissa ovat kanavakohtaiset tasonsaatimet, yleisvian potentiaalivapaa kosketin ja liittimet. Kotelo on 2U
korkea ja asennetaan 19 tuuman rakkiin. Malli ilman taustamusiikkituloja on SMART-PA2650.

Tekniset tiedot
Tuotekoodi SMART-PA2650E
Valmistaja Ambient System
Tuoteryhma Aadnievakuointijarjestelmat > Vahvistimet ja teholahteet
Kanavat ja teho 2 x 650 W (nimelliskuorma 15,4 Q / 200 nF, 1 kHZz)
Siltakytkenta 1x1300 W
Lahtojannite 100 V tai 50 V (ruuviliittimet)
Kayttojannite 48 V DC (42-57 V)
Virrankulutus (48 V) Lepo 0,15 A, toiminta 0,33 A, enintaan 38 A
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Hyétysuhde

Sisaiset sulakkeet
Tulotaso

Tulotason saatéalue
Taustamusiikkitulot (BGM)
Tuloimpedanssi
Yhteismuotoisen hairion vaimennus
Taajuusvaste (-6 dB)
Signaali-kohinasuhde
Kanavien ylikuuluminen
Liittimet

Merkkivalot

EN 54 -hyvaksynta

CPR

Mitat

Paino

Asennus

Dokumentit

80 % (nimellisteho, 1 kHz)

2 x15 AF-H, 2 x 7,5 AF-H

1V balansoitu (nimellinen), enintaan 3 V

0.95-3V

2, yksi kanavaa kohden

22 kO

Yli 61 dB

75 Hz-22 kHz

Yli 85 dB

Alle -70 dB

DC-tulo DG58C-A-2P13, audiolahdét 3-napainen Phoenix 5,08 mm
Syétté, toiminta, vika

EN 54-16

1438-CPR-0948

Etupaneeli 482 mm, takaosa 445 mm, korkeus 88,5 mm (2U)
15 kg (netto)

19 tuuman rakki

Valmistajan alkuperaiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin ylakulmassa).

Datalehti: SMART-PA-tehovahvistimet (Ambient System)

CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0948, smartVES-jarjestelma

Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): smartVES-jarjestelma smart-20230925
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): smartVES-jarjestelma smartVES-DCE-20231025
Datalehti (sarja): smartVES-aanievakuointijarjestelma (Ambient System)

Kayttdohje (sarja): smartVES-aanievakuointijarjestelma

Pyyda tarjous tai kysy lisaa

Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/smart-pa2650e/
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https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet_SMART-PA.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__smartVES_CPR.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__DOP_smart_EN_PL_20230925.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__CE_smartVES_EN_20231025.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet-smartVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__User-Manual-smartVES.pdf
https://pap.fi/tuote/smart-pa2650e/

