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AMBIENT SYSTEM

Ambient System SMART-PF4 teholähteiden 
asennuskehys
Tuotekoodi SMART-PF4   ·   Äänievakuointijärjestelmät › Vahvistimet ja teholähteet

19 tuuman räkkiin asennettava kehys SMART-PS48800-
teholähdeyksiköille smartVES-järjestelmässä. EN 54-4 -
teholähdelaitteiston osa.

› Asennuskehys SMART-PS48800-teholähdeyksiköille

› Asennus 19 tuuman räkkiin

› smartVES-teholähdelaitteiston osana EN 54-4, CPR 1438-
CPR-0948

Tuotekuvaus

SMART-PF4 on Ambient Systemin asennuskehys, johon smartVES-järjestelmän SMART-PS48800-
teholähdeyksiköt asennetaan. Kehys asennetaan 19 tuuman räkkiin.

Valmistajan datalehden enimmäiskokoonpanossa on yksi SMART-PSM48-tehonhallintayksikkö, neljä SMART-
PS48800-teholähdeyksikköä ja yksi SMART-PF4-kehys.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi SMART-PF4

Valmistaja Ambient System

Tuoteryhmä Äänievakuointijärjestelmät › Vahvistimet ja teholähteet

Käyttötarkoitus SMART-PS48800-teholähdeyksiköiden asennus

Enimmäiskokoonpano 1 × SMART-PSM48, 4 × SMART-PS48800, 1 × SMART-PF4

EN 54 -hyväksyntä EN 54-4 (teholähdelaitteiston osana)

CPR 1438-CPR-0948

IP-luokitus IP30

Käyttölämpötila −5…+40 °C

Mitat 395 × 482 × 85 mm (S × L × K)

Asennus 19 tuuman räkki

Dokumentit

Valmistajan alkuperäiset dokumentit ovat ladattavissa tuotesivulta (QR-koodi kortin yläkulmassa).

Datalehti: SMART-PSM48, SMART-PS48800 ja SMART-PF4 (Ambient System)
CPR-todistus (sarja): 1438-CPR-0948, smartVES-järjestelmä
Suoritustasoilmoitus (DoP) (sarja): smartVES-teholähdelaitteet UZS SMART-20230925
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (sarja): smartVES-teholähdelaitteet UZS SMART-DCE-20231025
Datalehti (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä (Ambient System)
Käyttöohje (sarja): smartVES-äänievakuointijärjestelmä
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https://pap.fi/tuote/smart-pf4/
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet_SMART-PSM.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__smartVES_CPR.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__DOP_UZS_SMART_EN_PL_20230925.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__CE_UZS_SMART_EN_20231025.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__Datasheet-smartVES.pdf
https://pap.fi/liitteet/valmistajat/ambient-system__User-Manual-smartVES.pdf


Pyydä tarjous tai kysy lisää
Myynti 040 668 7641 · myynti@pap.fi · arkisin klo 8–16
Ajantasaiset tiedot ja dokumentit: pap.fi/tuote/smart-pf4/
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